
 

M Ŋ s t o   P o l i c e   n a d   M e t u j ²  
 

 

 

 
 

 

 

 

TECHNICKĆ SMŉRNICE 

RADY MŉSTA 
 

ļ. 02 / 2016 
 

 

 

o poģadavc²ch na dokumentaci skuteļn®ho 

proveden² novĨch staveb, rekonstrukc² a oprav 

veden² veŚejn®ho osvŊtlen², mŊstsk®ho rozhlasu a 

kanalizace ve spr§vŊ MŊsta Police nad Metuj²  

a vyhotoven² digit§ln² technick® mapy v jeho okol² 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Platnost od: 5. 4. 2016 

Vypracoval: za spr§vce DTMM Ing. Jaroslav L§ska



 

 
2 

 

 

Obsah : 

1 ĐĻEL A ROZSAH PLATNOSTI 2 

2 ZKRATKY A POJMY 2 

3 GEODETICK£ ZAMŉřENĉ SKUTEĻN£HO PROVEDENĉ STAVEB 2 

3.1 Obecn® podm²nky pro mapov§n² 2 

3.1.1 Form§t pŚed§vanĨch dat 2 

3.1.2 Z§sady kreslen² a umisŠov§n² bunŊk 3 

3.1.3 UmisŠov§n² bunŊk zaŚ²zen² veŚejn®ho osvŊtlen², mŊstsk®ho rozhlasu a kanalizace 3 

3.1.4 Popisy 3 

3.1.4.1 Popis ļ²sel bodŢ 3 

3.1.4.2 Popis vĨġek 3 

3.1.4.3 Đprava vĨġek pro vykreslov§n² 4 

3.1.4.4 Ostatn² texty 4 

3.1.4.5 Velikost a fonty p²sma 4 

3.2 Obsah mŊŚen² a aktualizace 4 

3.2.1 Đļelov§ mapa povrchov® situace 4 

3.2.1.1 PŚedmŊty mŊŚen² 4 

3.2.1.2 TlouġŠky ļar (WT) 4 

3.2.1.3 Styly ļar (LC) 4 

3.2.1.4 Uģivatelsk® ļ§ry ze souboru SITUACE.RSC (viz pŚ²lohu ļ.1) 5 

3.2.2 Aktualizace polohopisu 5 

3.2.3 ZaŚ²zen² veŚejn®ho osvŊtlen², mŊstsk®ho rozhlasu a kanalizace. 5 

3.2.3.1 PŚedmŊty mŊŚen² 5 

3.2.3.2 TlouġŠky (WT) 6 

3.2.3.3 Styly ļar (LC) 6 

3.2.4 Aktualizace zaŚ²zen² veŚejn®ho osvŊtlen², mŊstsk®ho rozhlasu a kanalizace 7 

3.2.5 Veden² ostatn²ch inģenĨrskĨch s²t² 7 

3.3 Zpracov§n² dat 7 

3.3.1 Kontrola neporuġenosti DGN souborŢ 7 

3.3.2 Pouģit² datab§zov®ho vĨkresu 7 

3.3.3 PŚed§n² dat 8 

4 SPOLUPRĆCE INVESTORA - TECHNICK£ DOKUMENTACE A POVINNOSTI 

DODAVATELš 8 

4.1 ObecnŊ 8 

4.2 Investor  8 

4.3 Dodavatel stavby 9 

4.4 Dodavatel geodetick®ho zamŊŚen²  9 

4.5 PŚej²mka dokumentace skuteļn®ho vyhotoven² stavby 9 

4.6 VĨsledn§ zpr§va 10 

4.6.1 Tiskov® doklady: 10 

4.6.2 Doklady v elektronick® podobŊ: 10 

5 SPRĆVA DAT 10 

6 SEZNAM SOUVISEJĉCĉCH PřEDPISš 10 

7 PřECHODNĆ A ZĆVŉREĻNĆ USTANOVENĉ 11 

8 PřĉLOHY 11 

 

 

 

 

 

 



 

 
3 

 

1. ĐĻEL A ROZSAH PLATNOSTI 

 

Đkolem tohoto dokumentu je stanoven² jednotn®ho a z§vazn®ho zpŢsobu zamŊŚen² a 

n§sledn®ho zpracov§n² geodetick® dokumentace skuteļn®ho proveden² staveb s²t² veŚejn®ho 

osvŊtlen², mŊstsk®ho rozhlasu a kanalizace ve spr§vŊ mŊsta Police nad Metuj² a spr§vu tŊchto 

dat. Dokument Śeġ² n§plŔ (pŚedmŊty mŊŚen²), vztahy a povinnosti investora a dodavatele 

stavby, dodavatele geodetick®ho zamŊŚen², vĨslednou formu geodetick® dokumentace a 

postup pŚi pŚeb²r§n² dokumentace, pro spr§vu dat mŊsta, povinnŊ evidovan® negrafick® ¼daje 

o prvc²ch obsaģenĨch ve vĨkresu s²t² veŚejn®ho osvŊtlen², mŊstsk®ho rozhlasu a kanalizace ve 

spr§vŊ mŊsta Police nad Metuj². 

Dokument slouģ² pro zamŊŚov§n² novĨch staveb, rekonstrukc², pŚeloģek, oprav a zamŊŚen² 

st§vaj²c²ch zaŚ²zen² veŚejn®ho osvŊtlen², mŊstsk®ho rozhlasu a kanalizace vļetnŊ vyhotoven² 

mapovĨch polohopisnĨch podkladŢ. 

Dokument je urļen pŚedevġ²m pro geodetick® firmy prov§dŊj²c² zamŊŚen² skuteļn®ho 

proveden² staveb veŚejn®ho osvŊtlen², mŊstsk®ho rozhlasu a kanalizace, tvorbu a spr§vu 

DTMM, ale i pro firmy zpracov§vaj²c² projekty oprav a modernizac² tŊchto zaŚ²zen² 

v majetku mŊsta Police nad Metuj².  

 

2. ZKRATKY A POJMY  

 

Bpv   Balt po vyrovn§n² 

DTMM  digit§ln² technick§ mapa MŊsta 

JTSK   Jednotn§ trigonometrick§ s²Š katastr§ln² 

k.¼.   katastr§ln² ¼zem² 

SSVĻ   sdruģen² spr§vcŢ s²t² vĨchodn²ch Ļech 

TDI   technickĨ dozor investora  

ĐMPS   ¼ļelov§ mapa povrchov® situace 

 

investor    vlastn²k, provozovatel s²tŊ veŚ. osvŊtlen² a kanalizace  

dodavatel stavby   odborn§ stavebnŊ mont§ģn² firma 

dodavatel geodetick®ho zamŊŚen² odborn§ geodetick§ firma 

technickĨ dozor investora   povŊŚenĨ pracovn²k 

 

3. GEODETICK£ ZAMŉřENĉ SKUTEĻN£HO PROVEDENĉ STAVEB 

 

3.1 Obecn® podm²nky pro mapov§n² 

 

- SouŚadnicovĨ syst®m JTSK 

- VĨġkovĨ syst®m Bpv 

- StŚedn² souŚadnicov§ chyba (pŢvodn² 3. tŚ²da pŚesnosti dle ĻSN 013410) 

- MŊŚ²tko mapov§n² 1:500 

 

3.1.1 Form§t pŚed§vanĨch dat 

Soubory s namŊŚenĨmi daty budou ve form§tu DGN programu MicroStation verze 5.0 aģ 

verze 7. x. Data budou v souborech uloģena podle datov®ho modelu (pŚ²loha ļ. 1). Soubory 

budou m²t pŚ²ponu DGN. Budou pouģity zakl§dac² vĨkresy EXPORT_S.dgn, GEO_W.dgn, 

GEO_M.dgn, GEO_F.dgn a tabulka barev vapprac.tbl, vapsite.tbl.  (Je Śeġeno aktualizaļn²mi 

vĨkresy viz n²ģe 3.2). 
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VĨslednou dokumentaci je nutno pŚedat ve formŊ samostatnĨch vĨkresŢ *.dgn. V jednom 

souboru bude obsaģena ¼ļelov§ mapa povrchov® situace, v dalġ²ch ok·tovanĨ prŢbŊh veden² 

s²t² s technickĨmi objekty na nŊm. Mimor§mov® ¼daje, popisy tabulek, severka a kŚ²ģky 

souŚadnicov® s²tŊ s popisy jsou pouze pro tisk a nebudou obsaģeny v tŊchto vĨkresech. 

Pro n§zev vĨkresŢ je pŚedeps§no na posledn²ch pozic²ch pro vĨkres povrchov® situace 

p²smeno Ăs", pro vĨkres veŚejn®ho osvŊtlen² p²smeno Ăw", a pro vĨkres mŊstsk®ho rozhlasu 

Ămñ, pro vĨkres kanalizace Ăffñ. Aktualizaļn² vĨkres, kterĨ si nese ļ²slo DB exportu z 

datab§ze geodat, je jiģ s touto koncovkou exportov§n. 

DŢvodem pro rozdŊlen² zak§zky do v²ce souborŢ je nutnost oddŊlit ¼ļelovou mapu 

povrchov® situace, jej² mŊŚen® body a popis od vĨkresŢ ostatn²ch zaŚ²zen² vļetnŊ mŊŚenĨch 

bodŢ a popisŢ na nich. 

Soubory se seznamem souŚadnic bodŢ v textov®m form§tu *.txt bez Ś²dic²ch znakŢ textovĨch 

editorŢ (napŚ. text naps§n v programu Notepad nebo MS Word a uloģen jako Ăpouze text" 

atd.). Soubor bude m²t jm®no shodn® s odpov²daj²c²m souborem DGN a pŚ²ponu xyz. Bude 

obsahovat ke kaģd®mu bodu v jednotlivĨch sloupc²ch na jednom Ś§dku: ļ²slo bodu, 

souŚadnici Y, souŚadnici X, vĨġku Z. Ļ²sla mŊŚenĨch bodŢ nen² tŚeba pŚeļ²slov§vat, podstatn® 

je zachov§n² vazby na ļ²sla bodŢ v z§pisn²c²ch podrobn®ho mŊŚen². Toto je dŢleģit® pro 

snadnŊjġ² vyhled§v§n² a odstraŔov§n² pŚ²padnĨch chyb v mŊŚen². 

Soubor s technickou zpr§vou bude uloģen ve form§tu *.pdf. 

Ostatn² soubory - viz 4.6. - budou ve form§tu *.txt bez Ś²dic²ch znakŢ textovĨch editorŢ. 

 

3.1.2 Z§sady kreslen² a umisŠov§n² bunŊk 

Pro bodov® znaļky je nutno pouģ²t pŚedepsanou knihovnu bunŊk SITUACE.CEL, WO.CEL,  

MR.CELL, VAK.CEL. BuŔky se vkl§daj² jako nesd²len®, jsou typu grafik a mus² bĨt 

umisŠov§ny absolutnŊ, coģ zaruļ² dodrģen² tabulky atributŢ.  

V tabulce (viz pŚ²loha ļ. 1) pro knihovnu bunŊk SITUACE.CEL jsou uvedeny pouze 

nejbŊģnŊjġ² mapov® znaļky, knihovna obsahuje dalġ², kter® lze pouģ²t. Pokud je nutn® pouģ²t 

znaļku, kter§ nem§ alternativu v pŚedepsan® knihovnŊ, pouģije se m²sto n² buŔka SPMR  s 

vysvŊtluj²c²m textem v hladinŊ 42. 

Velikost bunŊk je v mŊŚ²tku 1:500 a vkl§daj² se pro tisk 1:500 v mŊŚ²tku 1:1 Uģivatelsk® styly 

ļar pouģ²t ze souboru SITUACE.RSC. 

 

3.1.3 UmisŠov§n² bunŊk zaŚ²zen² veŚejn®ho osvŊtlen², mŊstsk®ho rozhlasu a kanalizace. 

BuŔky se um²sŠuj² vztaģnĨm bodem do zamŊŚen®ho bodu. 

Kabelov§ spojka, rezerva a zemn² krabice - buŔky se nenat§ļ² ve smŊru veden² 

KŚ²ģen² veŚejn®ho osvŊtlen² - natoļit pŚibliģnŊ ve smŊru kŚiģuj²c²ho veden². 

SkŚ²nŊ, kter® nestoj² samostatnŊ a jsou souļ§st² budovy, natoļit s hranou budovy, samostatnŊ 

stoj²c² a na sloupu se nenat§ļ². 

Povrchov® znaky kanalizace jsou souļ§st² polohopisu. 

 

3.1.4 Popisy 

3.1.4.1 Popis ļ²sel bodŢ 

Popis ļ²sel bodŢ um²stit na ġ²Śku mezery vpravo od mŊŚen®ho bodu s justifikac² vlevo dole a 

se vztaģnĨm bodem v souŚadnici mŊŚen®ho bodu. 

 

3.1.4.2 Popis vĨġek 

Popis vĨġek je nutno um²stit tak, aby justifikace byla centr dole a mŊŚenĨ bod reprezentoval 

desetinnou teļku. Text popisu vĨġek mus² bĨt uveden neredukovanĨ celĨm ļ²slem, na m²stŊ 
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desetinn® teļky s mezerou. Symetrie kolem mŊŚen®ho bodu mus² bĨt zajiġtŊna doplnŊn²m 

mezerami. 

NapŚ. 685 26_     nebo 1222 3___ . 

 

3.1.4.3 Đprava vĨġek pro vykreslov§n² 

Ve vĨkresu *s.dgn jsou pŚebyteļn® vĨġky pŚev§dŊny do vrstvy 4. 

Pro ¼pravu ļitelnosti je pŚ²pustn§ pouze rotace textu kolem mŊŚen®ho bodu, 

v ģ§dn®m pŚ²padŊ nen² pŚ²pustn® posunov§n² textŢ vĨġek ze vztaģn®ho bodu. 

 

3.1.4.4 Ostatn² texty 

Ostatn² texty maj² justifikaci centr, samostatnŊ je definov§n popis kŚ²ģen² inģenĨrskĨch s²t² s 

justifikac² vlevo dole s uchycen²m pokud moģno na kraj buŔky KRIZWO, KRIZMR. 

 

3.1.4.5 Velikost a fonty p²sma 

Pro veġker® texty je nutno pouģ²t velikost a fonty textu pŚedepsan® v tabulce datov®ho 

modelu (viz pŚ²loha ļ. 1). 

 

3.2 Obsah mŊŚen² a aktualizace 

 

3.2.1 Đļelov§ mapa povrchov® situace 

ĐMPS v§ģe na st§vaj²c² DTMM Police. 

PŚed zapoļet²m mŊŚen² je proto geodetick§ firma povinna prostŚednictv²m investora vyģ§dat 

aktualizaļn² vĨkres u spr§vce DTMM Police. V pŚ²padŊ existence polohopisu v m²stŊ mŊŚen² 

ho pouģije a aktualizuje (viz. 3.2.2). 

 

3.2.1.1 PŚedmŊty mŊŚen² 

Bude zamŊŚena povrchov§ situace pod®l zaŚ²zen² veŚejn®ho osvŊtlen², mŊstsk®ho rozhlasu a 

kanalizace v ġ²Śce pŚibliģnŊ 30 m na obŊ strany od zamŊŚovan®ho veden². V zastavŊn® ļ§sti 

obce (intravil§nu), kde je dostatek pevnĨch a jednoznaļnŊ identifikovatelnĨch bodŢ, mŢģe bĨt 

ġ²Śe zamŊŚen² uģġ². ZamŊŚen² se prov§d² vļetnŊ vĨġkopisu. 

V m²stech, kde je tŊchto vĨznaļnĨch bodŢ nedostatek, budou zamŊŚeny vĨznaļn® body i za 

hranic² 60m pruhu. 

Maxim§ln² n§plŔ je d§na tabulkou atributŢ pro polohopis a pŚ²sluġnou knihovnou bunŊk. 

ZamŊŚuj² se uliļn² ļ§ry, budovy, komunikace, toky, povrchov® znaky s²t², ter®nn² stupnŊ a 

venkovn² ¼pravy, sp§dov® pomŊry apod.  

U budov, pokud nen² moģn® zamŊŚit boļn² stŊny, se naznaļ² pokraļov§n² domu 5 m dlouhou 

kolmic² k posledn² mŊŚen® stŊnŊ. Ploty se zakresluj² uģivatelskou ļarou s kreslen²m 

podezd²vek, s rozliġen²m typu plotu na parcele.  

Zakresluj² se i popisn® ¼daje zjiġtŊn® pŚi mŊŚen² jako jsou ļ²sla popisn§ ļi orientaļn², ¼ļelovĨ 

popis domŢ (restaurace, ļek§rna, gar§ģ é), popis ostatn²ch pŚedmŊtŢ, typŢ kultur a povrchŢ 

(les, asfalt, rampaé).  

Zakresluje se do vĨkresu situace (*s.dgn ) 

 

3.2.1.2 TlouġŠky ļar (WT) 

Pro vġechny elementy je pouģita tlouġŠka 0 - viz pŚ²loha ļ. 1, kromŊ vstupu na pozemky, 

vstupu do budovy, popisu ļ²sel popisnĨch, orientaļn²ch, kde je pouģita tlouġŠka 2, a bodŢ pro 

konstrukci (ļ§ry nulov® d®lky), kter® maj² tlouġŠku 4. 
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3.2.1.3 Styly ļar (LC) 

Styl 0 - pro objekty shora viditeln®, maj²c² prŢnik s ter®nem nebo na nŊm leģ²c² - uģivatelsk® 

ļ§ry oznaļen² VP 

Styl 2 - pro objekty shora viditeln®, kter® nemaj² styk s ter®nem (mosty, pŚevisl® ļ§sti budov 

é) - uģivatelsk® ļ§ry oznaļen² VN 

Styl 4 - pro objekty shora neviditeln®, kter® maj² styk s ter®nem (prŢjezdy v domech, 

podchodn® ļ§sti budov, objekty zakryt® nadjezdem é) - uģivatelsk® ļ§ry oznaļen² NP 

Styl 7 - pro objekty shora neviditeln®, kter® nemaj² styk s ter®nem (pŚevisl§ ļ§st budovy 

zakryt§ nadjezdem) - uģivatelsk® ļ§ry oznaļen² NN 

 

3.2.1.4 Uģivatelsk® ļ§ry ze souboru SITUACE.RSC (viz pŚ²lohu ļ.1) 

Plot nerozliġenĨ - styly 2.093 PLN VP, PLN VN, ...... 

Plot dr§tŊnĨ   2.123 PL 

Plot dŚevŊnĨ   2.103 PLD 

Plot kovovĨ   2.123 PL 

Plot zdŊnĨ   2.163 PLZ 

Plot ģivĨ   2.143 PLZI 

Z§bradl²   ZA 

Svodidlo   SVO 

 

3.2.2 Aktualizace polohopisu 

PŚed zapoļet²m mŊŚen² je geodetick§ firma povinna vyģ§dat prostŚednictv²m investora 

aktualizaļn² vĨkres u spr§vce  DTMM Police. 

Na z§kladŊ smlouvy o vĨpŢjļce dat je geodetick® firmŊ zapŢjļen jiģ existuj²c² mŊŚenĨ 

polohopis z datab§ze DTMM, ta je povinna ho doplnit a aktualizovat dle Metodick®ho 

pokynu pro tvorbu a aktualizaci ĐMPS SSVĻ ze dne 3. 11. 1999.  

Na pouģit² zapŢjļen®ho polohopisu a mŊŚen² identickĨch bodŢ je tŚeba upozornit v technick® 

zpr§vŊ viz 3.2.4. 

 

3.2.3 ZaŚ²zen² veŚejn®ho osvŊtlen², mŊstsk®ho rozhlasu a kanalizace. 

S²tŊ veŚejn®ho osvŊtlen², mŊstsk®ho rozhlasu a kanalizace v§ģ² na st§vaj²c² DTMM s²t² mŊsta 

Police nad Metuj². 

PŚed zapoļet²m mŊŚen² je geodetick§ firma povinna vyģ§dat prostŚednictv²m investora 

aktualizaļn² vĨkres u spr§vce technick® dokumentace DTMM s²t² mŊsta Police nad Metuj². V 

pŚ²padŊ existence st§vaj²c² s²tŊ v m²stŊ mŊŚen² ho pouģije, popŚ. aktualizuje (viz. 3.2.4). 

 

3.2.3.1 PŚedmŊty mŊŚen² trasy veŚejn®ho osvŊtlen², mŊstsk®ho rozhlasu a kanalizace  

Podzemn² veden² veŚejn®ho osvŊtlen², mŊstsk®ho rozhlasu a kanalizace bude zamŊŚov§no 

vļetnŊ kŚ²ģ²c²ch s²t² v otevŚen®m vĨkopu z§sadnŊ pŚed zasyp§n²m a proveden²m ter®nn²ch 

¼prav. NesplnŊn² t®to podm²nky je v§ģnou z§vadou, br§n²c² pŚevzet² stavby.  

PŚi napojen² na st§vaj²c² veden² bude zamŊŚen alespoŔ jeden bod a naznaļen smŊr st§vaj²c²ho 

veden².  

U kanalizace v pŚ²padŊ, ģe nedoġlo k lomu trasy mezi ġachtami, staļ² zamŊŚen² ġachet se 

zamŊŚen²m vĨġky dna. V pŚ²padŊ kŚ²ģen² kanalizace s jinĨmi s²tŊmi je vġak nutno zamŊŚit toto 

m²sto pŚed z§hozem. 

U kanalizace lze vyuģ²t ve vĨjimeļnĨch pŚ²padech oper§tu kamerovĨch zkouġek a na z§kladŊ 

t®to dokumentace dokreslit prŢbŊh trasy a m²sta odboļek. 

ZamŊŚuje se: 
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- trasa se zamŊŚuje na vrch veden², popŚ. chr§niļek 

- trasu je nutno zamŊŚit tak, aby odchylka trasy mezi dvŊma zamŊŚovanĨmi body nepŚes§hla 

15 cm 

- hustota bodŢ min. 1 bod na 20m 

- chr§niļky vrchem truby 

- zemnŊn², kter® je jako pŚ²loģ kabelu, se nemus² mŊŚit, zkop²ruje se trasa kabelu veŚejn®ho 

osvŊtlen², u samostatn® trasy se tato zamŊŚ² svĨm prŢbŊhem 

- kŚ²ģen² se s²tŊmi, pŚi v²ce veden² stejn®ho druhu vedle sebe - osou 

- vz§jemn® napojen² a pŚ²padn§ sloģit§ propojen² se mŊŚ² schematicky (zobrazovat se bude 

osa) s popisem poļtu kabelŢ v jednotlivĨch vŊtv²ch 

- spojky, zemn² krabice 

- kabelov® rezervy 

- skŚ²nŊ samostatnŊ stoj²c² i na objektech 

- lampy samostatnŊ stoj²c² i na objektech 

- hl§siļe mŊstsk®ho rozhlasu samostatnŊ stoj²c² i na objektech 

- u nadzemn²ho veden² opory (konzole, stŚeġn²ky, sloupy) 

- v ġacht§ch vĨġka vĨtoku pŚ²p. pŚ²toku jestliģe se vĨġkovŊ liġ² (kupŚ. spadiġtŊ) 

- v ġacht§ch vĨġky vtoku pŚ²pojek s naznaļen²m jejich smŊru nejsou-li pŚ²pojky mŊŚeny resp. 

zobrazeny cel®   

Geodet je povinen u kaģd®ho zamŊŚovan®ho bodu oznaļit, zda byl zamŊŚen pŚed nebo 

v nevyhnutelnĨch pŚ²padech po z§hozu. Rozliġen² je d§no barvou bodu pro konstrukci 

(hladina 1) a pouģitĨm stylem ļ§ry veden² (styl 3 sm² bĨt pouģit pouze pro spojnici dvou 

bodŢ zamŊŚenĨch pŚed z§hozem). KromŊ toho u bodŢ zamŊŚenĨch po zasyp§n² bude um²stŊna 

buŔka Z (hladina 7). NadmoŚsk§ vĨġka (Bpv) bodŢ na kabelu veŚejn®ho osvŊtlen², mŊstsk®ho 

rozhlasu nebo kanalizace zamŊŚen®m po zasyp§n² bude z²sk§na odeļten²m hloubky kryt² 

podle informac² dodavatele stavebn²ch prac².  

 

V pŚ²padŊ zamŊŚov§n² st§vaj²c²ch kabelŢ veŚejn®ho osvŊtlen² a mŊstsk®ho rozhlasu 

vyhled§n²m zjist² provozovatel pomoc² vytyļovac²ho zaŚ²zen² hloubku kabelŢ, kterou pŚed§ 

geodetovi. Geodet na z§kladŊ vĨġkov®ho mŊŚen² bodŢ na ter®nu a hloubky kryt² dopoļ²t§ 

nadmoŚskou vĨġku kabelu v Bpv. 

ZamŊŚen® veden² mŊstskĨch s²t² bude ok·tov§no od pevnĨch bodŢ polohopisu, a to tak, aby 

se hodnoty k·ty nekryly s hranic² pozemku, plotu, budovy..., z dŢvodu ļitelnosti k·t 

ve vĨtisc²ch. 

PŚednostnŊ se k·tuj² lomy na trase, konce chr§niļek, spojky, é  

 

Zakresluje se do vĨkresu veŚejn®ho osvŊtlen² (*w.dgn), mŊstsk®ho rozhlasu (*m.dgn), 

kanalizace (*ff.dgn). 

 

3.2.3.2 TlouġŠky (WT) 

Pro vġechny elementy vyjma bunŊk je pouģita tlouġŠka 0 - viz pŚ²loha ļ. 2 a ļ. 3, kromŊ 

mŊŚenĨch bodŢ pro konstrukci (ļ§ry nulov® d®lky), kter® maj² tlouġŠku 4. BuŔky kŚ²ģen² a 

lamp jsou z dŢvodŢ zobrazen² v kresbŊ zobrazeny tlouġŠkou 3 

 

3.2.3.3 Styly ļar (LC) 

Styl 0 - pro popisy, buŔky, k·ty 

Styl 1 - pro trasy zpracovan® ze star® dokumentace a vyŚazenĨch kabelŢ veŚ. osvŊtlen² popŚ. 

kanalizace, jejichģ poloha je orientaļn² 
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Styl 3 - pro trasy mŊŚen® geodeticky jako skuteļn® proveden² stavby pŚed zasyp§n²m 

Styl 5 - pro nadzemn² veden² 

Styl 6 - pro trasy kabelŢ veŚ. osvŊtlen², mŊstsk®ho rozhlasu a pro trasu kanalizace zamŊŚenĨch 

geodeticky jako skuteļn® proveden² stavby po z§sypu a pro trasy  zpracovan® ze star® 

dokumentace, kde je moģno oļek§vat ovŊŚenĨ prŢbŊh (napŚ. pŚi dodateļn®m zamŊŚen² 

hledaļem vyhledan® star® trasy nebo zpracov§n² dobŚe ok·tovan® dokumentace) 

3.2.4 Aktualizace zaŚ²zen² veŚejn®ho osvŊtlen², mŊstsk®ho rozhlasu a kanalizace 

PŚed zapoļet²m mŊŚen² je geodetick§ firma povinna vyģ§dat prostŚednictv²m investora 

aktualizaļn² vĨkres u spr§vce technick® dokumentace DTMM s²t² mŊsta Police nad Metuj². V 

pŚ²padŊ existence st§vaj²c² s²tŊ v m²stŊ mŊŚen² ho pouģije, popŚ. aktualizuje. Viz 3.2.3. 

Na pouģit² zapŢjļen®ho vĨkresu polohopisu a s²tŊ a mŊŚen² identickĨch bodŢ polohopisu je 

tŚeba upozornit v technick® zpr§vŊ napŚ. textem s n§sleduj²c²m obsahem: 

Bylo zamŊŚeno xxxx m trasy veden², vļetnŊ domŊŚen² a zaktualizov§n² ¼ļelov® mapy 

povrchov® situace DTMM Police. Pro kontrolu homogenity nov®ho mŊŚen² s DTMM bylo v 

okol² s²tŊ zamŊŚeno minim§lnŊ 4-6 identickĨch bodŢ polohopisu na 100m pruhu mapovan®ho 

¼zem². 

D§le v technick® zpr§vŊ uv®st vĨsledek aktualizace zapŢjļen®ho polohopisu, napŚ. jedn²m z 

n§sleduj²c²ch textŢ: 

*Polohov® odchylky na identickĨch bodech jsou od 0 do 20 cm - je moģno prohl§sit, ģe je 

splnŊna podm²nka stŚedn² souŚadnicov® chyby a poģadavek na pŚesnost k·ty k trase 

inģenĨrsk® s²tŊ. Pouze na XX ojedinŊlĨch pŚ²padech je odchylka vyġġ² - je to zpŢsobeno é. 

*Bylo zjiġtŊno, ģe systematick§ sloģka polohovĨch odchylek na identickĨch bodech je vŊtġ² neģ 

20 cm a pohybuje se od XX do YY cm. Protoģe naġe mŊŚen² splŔuje 3. tŚ. pŚesnosti, je moģno 

prohl§sit, ģe ĐMPS SSVĻ pŚedan§ n§m jako podklad pro domŊŚen² s²tŊ je ve vyznaļen®m 

prostoru/prostorech chybn§. Z tohoto dŢvodu n§m vznikly v²cepr§ce s ovŊŚen²m pŚipojen² 

PBPP a domŊŚen²m  

**vŊtġ²ho poļtu identickĨch bodŢ pro ok·tov§n² s²tŊ - prŢbŊh s²tŊ je k·tov§n od n§mi 

zmŊŚenĨch identickĨch bodŢ, takģe k·ty na kontroln²ch kresb§ch nesed² opticky ¼plnŊ pŚesnŊ 

na pŚ²sluġn® objekty polohopisu, ale jejich hodnota je spr§vn§. 

**polohopisu aktu§ln² spr§vn® situace pro ok·tov§n² s²tŊ. Polohopis byl pŚemŊŚen z dŢvodu 

neaktu§lnosti, ġpatn® obsahov® ¼rovnŊ, popŚ. systematick®ho posunu vŊtġ²ho neģ 0.5m 

(rozd²ly v poloze k·ty > 1mm na kresb§ch v mŊŚ²tku 1: 500). 

 

 

3.2.5 Veden² ostatn²ch inģenĨrskĨch s²t² 

Ostatn² inģenĨrsk® s²tŊ obnaģen® pŚi vĨkopu se zamŊŚuj² s t²m, ģe identifikace veden² nen² 

povinnost² geodeta, typ inģenĨrsk® s²tŊ urļ² geodet pouze orientaļnŊ. Oznaļen² pŚ²sluġn® 

inģenĨrsk® s²tŊ bude provedeno buŔkou KRIZ*  a popisem (napŚ. el., vod....) ve vĨkrese 

osvŊtlen² a rozhlasu a pŚ²sluġnou znaļkou kŚ²ģen² pro kanalizaci.  

 

3.3 Zpracov§n² dat 

 

3.3.1 Kontrola neporuġenosti DGN souborŢ 

Vġechny pŚed§van® DGN soubory mus² bĨt zkontrolov§ny programem EDG, jenģ je souļ§st² 

programu Microstation. V souborech se nesm² vyskytovat ģ§dn® chybn® prvky. 

 

3.3.2 Pouģit² datab§zov®ho vĨkresu 

V pŚed§van®m aktualizaļn²m vĨkrese jsou pouze prvky z datab§ze se stavem pŢvodn². 
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Pouģije-li zhotovitel software umoģŔuj²c² pracovat s tŊmito prvky (kupŚ. Gaklient Geovapu 

Pardubice), mŢģe zpracovat zak§zku v jednom vĨkrese. Pak se zde objev² i prvky se stavem 

modifikovanĨ a neurļenĨ. 

V pŚ²padŊ zpracov§n² bez tohoto SW je nutno vyhotovit zak§zku ve dvou vĨkresech 

samostatnŊ. V pŢvodn²m vĨkrese budou odmaz§ny prvky, kter® v ter®nu neexistuj², pŚ²padnŊ 

budou napojeny st§vaj²c² linie na novĨ stav polohopisu, resp. s²tŊ veŚejn®ho osvŊtlen², 

mŊstsk®ho rozhlasu a kanalizace nebo budou posunuty jednotliv® prvky.  V nov®m 

nedatab§zov®m vĨkrese bude novĨ stav polohopisu, resp. s²t². V ģ§dn®m pŚ²padŊ se nesm² 

kop²rovat prvky aktualizaļn²ho vĨkresu - viz  MetodickĨ pokyn pro tvorbu a aktualizaci 

ĐMPS SSVĻ ze dne 3. 11. 1999. Pro potŚeby zaloģen² nov®ho vĨkresu je moģn® zakl§dac² 

vĨkresy vyģ§dat u spr§vce DTMM Police (viz 3.1.1). 

 

3.3.3 PŚed§n² dat 

Data budou pŚed§v§na pomoc² e-mailu.  

Pro potvrzen² spr§vnosti popisŢ a typŢ veden² a ¼plnosti prvkŢ zaŚ²zen² veŚejn®ho osvŊtlen², 

mŊstsk®ho rozhlasu a kanalizace dodavatelem stavby, odeġle zhotovitel data ke kontrole na 

adresy: 

E-mailov§ adresa pro zasl§n² dat:  

za mŊsto hynek@meu-police.cz, spr§vce DTMM POLvyjadreni@geodezienachod.cz. 

V pŚedmŊtu e-mailu bude uvedeno: n§zev akce, geodetick§ firma, ļ²slo zak§zky. 

 

Po odsouhlasen² spr§vnosti od z§stupce MŊsta a spr§vce dokumentace s²t² (atributy a 

neporuġenost vĨkresŢ) dostane e-mailem potvrzen² o proveden® kontrole. 

 

Dalġ² podrobnosti viz i 4.6. VĨsledn§ zpr§va 

 

4. SPOLUPRĆCE INVESTORA - TECHNICK£ DOKUMENTACE A POVINNOSTI 

DODAVATELš 

 

4.1 ObecnŊ 

Povinnosti investora a dodavatele stavby jsou obecnŊ stanoveny stavebn²m z§konem 

ļ.183/2006 Sb., kterĨm se vyd§vaj² z§kladn² podm²nky pro dod§vky stavebn²ch prac². 

 

4.2 Investor  

Investor stanovuje rozsah a formu zamŊŚen² pro DTMM. Investor pŚed§ dodavateli stavby 

pŚ²padnŊ dodavateli geodetickĨch prac² tento dokument a pŚedepsan® knihovny bunŊk, 

tabulky barev a zdrojov® vĨkresy. D§le pŚesnŊ specifikuje rozsah mapovac²ch prac², zvl§ġtŊ v 

pŚ²padech, kdy je k dispozici digit§ln² mapa z§jmov®ho ¼zem². Tuto specifikaci mus² uv®st v 

objedn§vce.  

PŚi vyuģit² digit§ln²ch podkladŢ DTMM se zamŊŚen²m okoln² situace redukuje pouze na 

aktualizaci DTMM a zamŊŚen² identickĨch bodŢ. Ty poslouģ² pro kontrolu pŚesnosti polohy 

zamŊŚovan®ho veden² veŚejn®ho osvŊtlen², mŊstsk®ho rozhlasu a kanalizace vzhledem k 

digit§ln²mu podkladu. 

 

Identick® body se vol² s touto preferenc²: 

- prŢļel² domu (tak, aby byla zmŊŚena alespoŔ jedna stŊna domu) 

- ġachty, ġoupata, vpustŊ 

- ploty (zamŊŚena alespoŔ jedna cel§ strana parcely, rozhran² parcel moģno naznaļit 5m 

mailto:POLvyjadreni@geodezienachod.cz
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dlouhou kolmic²) 

Hustota identickĨch bodŢ je volena tak, aby na kaģdĨch 100 m byly zamŊŚeny min. dvŊ 

prŢļel² domŢ nebo plotŢ. 

Pokud investor pŚedem nespecifikuje zvl§ġtn² poģadavky, je rozsah mapov§n² definov§n 

minim§ln² n§pln² uvedenou v bodŊ 3.2.1. tohoto dokumentu. 

Investor spolupracuje s dodavateli a vļas pŚed§v§ potŚebn® podklady pro spr§vn® vyhotoven² 

geodetick® dokumentace. 

 

Investor kontroluje vŊcnou a form§ln² ¼plnost a spr§vnost geodetick® dokumentace 

skuteļn®ho proveden² stavby. PŚi nedostatc²ch vrac² dokumentaci dodavateli k opravŊ.  

V souļasn® dobŊ je tento postup poģadov§n u vġech staveb. 

 

4.3 Dodavatel stavby 

Dodavatel stavby je povinen odevzdat geodetickou dokumentaci skuteļn®ho proveden² stavby 

zpracovan® podle z§sad uvedenĨch v tomto dokumentu a v objednan®m rozsahu. Pokud nen² 

schopen vyhotovit geodetickou dokumentaci skuteļn®ho proveden² stavby vlastn²mi silami, 

zajist² ji u subdodavatele. Tomu mus² poskytnout tento dokument a pŚedepsan® knihovny 

bunŊk, tabulky barev a zdrojov® vĨkresy (pokud tento dodavatel jiģ data vlastn², pouze ovŊŚ² 

platnost dokumentu). Zvl§ġtn² poģadavky na rozsah mapov§n² mus² dodavatel pŚedem 

v objedn§vce na zamŊŚen² akce specifikovat. 

Dodavatel stavby je povinen ĂpŚed§vat" geodetovi trasu k zamŊŚen² pŚed z§hozem, 

zapoļet² prac² ozn§mit geodetovi v dohodnutĨch term²nech (obvykle dva dny pŚedem) a o 

ĂpŚed§n²" prov®st z§pis ve stavebn²m den²ku. Dodavatel stavby odpov²d§ za ¼pln® ĂpŚed§n²" 

vġech zaŚ²zen², znakŢ a bodŢ na kabelu veŚejn®ho osvŊtlen² a na kanalizaci dodavateli 

geodetickĨch prac². 

Dodavatel pŚed§v§ geodetovi podklady pro pouģit² spr§vnĨch popisŢ a bunŊk zaŚ²zen² 

veŚejn®ho osvŊtlen², mŊstsk®ho rozhlasu a kanalizace. Na kontroln² kresbŊ kontroluje a 

potvrzuje ¼plnost a spr§vnost relativn²ho um²stŊn² trasy, vļetnŊ vġech technickĨch objektŢ 

stavby a jejich popisŢ v mapŊ. 

Dodavatel stavby je povinen investorovi kromŊ elabor§tu geodetick® dokumentace 

skuteļn®ho proveden² stavby odevzdat i pl§nek skuteļn®ho proveden² stavby (1x). 

 

4.4 Dodavatel geodetick®ho zamŊŚen²  

Dodavatel geodetick® dokumentace je povinen ji vyhotovit podle tohoto dokumentu. 

Zodpov²d§ za absolutn² um²stŊn² mapy povrchov® situace a veŚejn®ho osvŊtlen², mŊstsk®ho 

rozhlasu a kanalizace v pŚedepsanĨch souŚadnicovĨch a vĨġkovĨch syst®mech. 

Zodpov²d§ za form§ln² a vŊcnou ¼plnost dokumentace, pŚedevġ²m vĨkresŢ *.dgn tak, aby 

odpov²daly stavu potvrzen®mu dodavatelem stavby na kontroln² kresbŊ. 

V pŚ²padŊ form§ln²ch nedostatkŢ vĨkresŢ *.dgn, zjiġtŊnĨch kontrolou u spr§vce technick® 

dokumentace s²tŊ, je pŚi reklamaci dodavatel geodetick® dokumentace povinen upravit 

dokumentaci do pŚedepsan® formy zdarma. V pŚ²padŊ nedostatkŢ vŊcn® ¼plnosti nad r§mec 

stavu potvrzen®ho dodavatelem stavby na kontroln² kresbŊ, uprav² nedostatky za ¼hradu. 

Zakl§dac² vĨkresy, knihovny bunŊk a dalġ² n§leģitosti nutn® pro spr§vn® vyhotoven² obdrģ² 

dodavatel geodetick®ho zamŊŚen² na vyģ§d§n² u spr§vce DTMM. 

 

4.5 PŚej²mka dokumentace skuteļn®ho vyhotoven² stavby 

TechnickĨ dozor investora (TDI) pŚej²m§ pŚi pŚej²mac²m Ś²zen² stavby 1x pl§nek skuteļn®ho 

proveden² a 2x elabor§t geodetick® dokumentace skuteļn®ho proveden² stavby. Dodavatel 
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stavby mus² zajistit to, aby pŚi pŚej²mac²m Ś²zen² byly vĨġe uveden® doklady k dispozici. 

TDI spolu s pŚ²sluġnĨm provozn²m technikem zkontroluj² pŚi pŚej²mce stavby vz§jemnĨ 

soulad mezi pl§nkem skuteļn®ho proveden², kontroln² kresbou z geodetick® dokumentace a 

skuteļnĨm rozsahem a proveden²m stavby. V pŚ²padŊ nedostatkŢ vrac² dokumentaci k opravŊ. 

V pŚ²padŊ, ģe nebudou doklady v elektronick® podobŊ, na pŚevzet² dokumentace vystav² 

dodavatel stavby protokol a zajist² v nŊm podpisy z§stupcŢ obou smluvn²ch stran.  

 

Ve lhŢtŊ 5 pracovn²ch dnŢ zkontroluje investor pŚedanou dokumentaci a spr§vce technick® 

dokumentace DTMM s²tŊ formu vĨkresu *.dgn a odsouhlas² jej² spr§vnost. Pokud budou 

zjiġtŊny nedostatky, bude dokumentace vr§cena k reklamaci u dodavatele. 

 

4.6 VĨsledn§ zpr§va 

 

Geodetick® zamŊŚen² skuteļn®ho proveden² stavby obsahuje: 

 

4.6.1 Tiskov® doklady: 

a) 2 x technick§ zpr§va ovŊŚen§ ĐOZI, 

b) 2 x kontroln² kresba na pap²ru v mŊŚ²tku 1:500 vļetnŊ k·tov§n² (event. v jin®m pŚedem 

dohodnut®m mŊŚ²tku) 

Kresl² se ok·tovanĨ prŢbŊh trasy bez popisu ļ²sel a vĨġek bodŢ s vyznaļen²m smŊru k severu, 

souŚadnicovou s²t² s aspoŔ jedn²m popisem kŚ²ģkŢ - viz PŚ²lohu ļ. 3. Kaģd§ kresba (resp. 

sloģka, nen²-li neoddŊlitelnŊ spojena) mus² bĨt opatŚena raz²tkem a podpisem ĐOZI, kterĨ 

zodpov²d§ za geodetickou ļ§st.  

Dodavatel stavby, popŚ. technickĨ dozor potvrd² e-mailem (viz 3.3.3) nebo raz²tkem a 

podpisem odpovŊdn®ho z§stupce na kontroln²m tisku spr§vnost negeodetickĨch ¼dajŢ 

(technick§ kontrola - dimenze, materi§l é).  

 

Poļet vĨtiskŢ a proveden² kontroln² kresby mŢģe bĨt upŚesnŊno pŚi zad§v§n² zak§zky. 

 

Vġechny vĨsledky mŊŚen² geodetickĨch prac², pŚed§vanĨch v pap²rov® formŊ, mus² bĨt 

ovŊŚeny pracovn²kem opr§vnŊnĨm podle Ä 13, odst. a) aģ c) z§kona ļ. 200/1994 Sb. 

 

4.6.2 Doklady v elektronick® podobŊ: 

a) Technick§ zpr§va tech_zpr.pdf 

b) VĨkresy *_s.dgn, *_w.dgn, *_m.dgn *_ff.dgn,  

c) Seznamy souŚadnic bodŢ kabel veŚejn®ho osvŊtlen², mŊstsk®ho rozhlasu, kanalizace 

*_w.xyz,*_m.xyz, *_ff.xyz, bodov®ho pole bod_pole.txt 

d) Veġker® doklady, kter® mohou bĨt pouģity pro n§slednou tvorbu geometrickĨch pl§nŢ na 

vŊcn§ bŚemena, a to zejm®na doklady o vĨpoļtu podrobnĨch bodŢ vļetnŊ z§pisn²ku mŊŚen² 

podrobnĨch bodŢ, vĨpoļtu a vyrovn§n² mŊŚiļsk® s²tŊ, vġe v souladu s vyhl§ġkou ļ. 

357/2013Sb. ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ budou pŚed§ny ve form§tu pdf. 

e) potvrzen² o proveden® kontrole  *.doc 

 

5. SPRĆVA DAT 

 

Spr§vce technick® dokumentace (d§le jen ĂSpr§vceñ) dat s²t² ve vlastnictv² mŊsta Police nad 

Metuj² je povinen zajistit topologickou ļistotu mapov®ho d²la. 

Spr§vce je povinen ke kter®mukoli zamŊŚen®mu prvku obsaģen®mu v dokumentaci evidovat a 
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jednoznaļnŊ dokladovat minim§lnŊ vyhotovitele a ovŊŚovatele, majitele resp. investora, ļ²slo 

zak§zky, popis zak§zky, datum mŊŚen².  

T²m je z hlediska archivace jednoznaļnŊ prokazatelnĨ pŢvod vġech dat. 

Aktualizace dat bude prov§dŊna pomoc² aktualizaļn²ch vĨkresŢ, viz 3.2.2 a 3.2.4. 

 

Pozn.: syst®m spr§vy dat s²t² je realizov§n stejnĨm zpŢsobem jako ĐMPS pro sdruģen² mŊsta 

a spr§vcŢ s²t². 

 

6. SEZNAM SOUVISEJĉCĉCH PřEDPISš 

Z§kon o zemŊmŊŚictv² a o zmŊnŊ a doplnŊn² nŊkterĨch z§konŢ souvisej²c²ch s jeho 

zaveden²m ļ. 200/1994 Sb. 

Vyhl§ġka o z§kladn²m obsahu technick® mapy obce ļ. 233/2010 Sb. 

MetodickĨ pokyn pro tvorbu a aktualizaci ĐMPS SSVĻ ze dne 3. 11. 1999  

 

7. PřECHODNĆ A ZĆVŉREĻNĆ USTANOVENĉ 

Technick® poģadavky jsou z§vazn® pro vġechny organizace, kter® budou prov§dŊt zamŊŚen² 

skuteļn®ho proveden² novĨch staveb, rekonstrukc², oprav ļi zamŊŚen² vyhledan®ho veden² 

veŚejn®ho osvŊtlen², mŊstsk®ho rozhlasu a kanalizace ve spr§vŊ MŊsta Police nad Metuj². 

 

Tento dokument nabĨv§ platnosti dnem vyd§n².  
 

Zpracoval: za spr§vce DTMM Ing. Jaroslav L§ska 
 

Schv§lil: Rada mŊsta Police nad Metuj² dne 4. 4. 2016, usnesen²m ļ. 18/09/2016 

 

8. PřĉLOHY 

1. DatovĨ model polohopis, kabel. veŚejn®ho osvŊtlen², mŊstsk®ho rozhlasu a kanalizace   

2.  Protokol o kontrole zmŊn obsahu technick® mapy s²t² Police nad Metuj² 

spr§vcem DTMM 

3. Uk§zka tisku dokumentace skuteļn®ho proveden² 

 

 

 

 

V Polici nad Metuj², dne 5. 4. 2016 

 

 

 

 

ééééééééééééé 

Mgr. Ida Jenkov§ 

        starostka 
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