Oprava opérné zdi a mostku v ul. Ke Koupalisti

na pozemcich p.p.¢. 1017/15, 1017/18, 1017/32 v k.u. Velka Ledhuje

Stav: 29.09.2025 predani stavenisté

Termin dokonceni:  28.11.2025 (dle smlouvy o dilo ¢. SML/2025/44)

Zhotovitel: SVOBODA 24 SMF s.r.o., IC: 03892743
Sidlo: Hlaviiov 24, 549 54 Police nad Metuji
Cena dle CN: 980.306,18 K¢ vcéetné DPH

Skutecna cena: 980.306,18 vcetné DPH

Foto:

Obr. 1 — - Realizace betonovych zdkladd nové opérné zdi na levém bfehu vodniho toku Ledhujka
v blizkosti silniéniho mostku v ul. Ke Koupalisti



Oprava opérné zdi a mostku v ul. Ke Koupalisti

na pozemcich p.p.¢. 1017/15, 1017/18, 1017/32 v k.u. Velka Ledhuje

Popis a specifikace zdméru/zakazky:

Obsahem zakazky je oprava opérné zdi, ktera je v havarijnim stavu, opravy mostnich opér a nové
zabradli na mostku viz. projektovd dokumentace v ptiloze. Dle hlavni mostni prohlidky je krajni
levobrezni mostni podpéra degradovana, pribetonovany lic je v celé délce podemlety, cca 20-30 cm
na vysku odpadly vymlety beton, lic je zvétraly, obnazené kamenné zdivo pod vymletym betonem
svymletymi sparami kameny uloZené volné na sebe a lokdlné zakofenénou vegetaci. Vlevo
pred mostem v oblasti nad sesutym kfidlem strmé kolma utrzend a popraskanad krajnice = nebezpecnd
kolizni oblast - hrozi sesuti véetné konstrukénich vrstev vozovky.

Stdvajici opérnd zed bude vybourdna a na jejim misté bude postavena nova zelezobetonova s ocelovou
vyztuzi a Zelezobetonovym zdkladem. Za zdi bude provedena drendz DN 125, polozena filtracni
a separacni geotextilie se zadsypem z drceného kameniva. Pfed Zelezobetonovou zdi bude vybudovana
nova pohledova zed z boZanovského piskovce.

Na stavajici podkladni vrstvy komunikace bude poloZena vyrovnavaci vrstva z kameniva tl. 80 mm,
betonova stabilizace tl. 120 mm a asfaltova vrstva tl. 100 mm.

Soucasti cenové nabidky je i zajisténi uzavirky komunikace a dopravniho znaceni.

Stavebni prace na zakladé vysledku poptdvkového fizeni realizuje obchodni spole¢nost SVOBODA 24
SMF s.r.o., IC: 03892743, sidlem Hlavriov 24, 549 54 Police nad Metuiji.

Informace o provadénych rekonstrukcich vybranych mistnich komunikaci je moiné zhlédnout
na webovych strankiach mésta:

www.policenm.cz, v sekci Rozvoj mésta: https://www.policenm.cz/rozvoj-mesta/investice a udrzba/.

Celkové naklady na provedeni celé zakdzky ¢ini 810.170,40 K¢ bez DPH, tj. 980.306,18 K¢ véetné DPH.

Dokonceni zakdzky: 28.11.2025.


http://www.policenm.cz/
https://www.policenm.cz/rozvoj-mesta/investice%20a%20údržba/

Osoby povérené jednanim ve vécech realizace dila:

Za firmu SVOBODA 24 SMF s.r.o.:
FrantiSek Svoboda mobil: 602 884 911 e-mail: ---

Za mésto Police nad Metuiji:
Radek Stary, mistostarosta mob.: 603 998 654 e-mail: stary@policenm.cz

Dusan Sedek, investiéni technik mob.: 724 268 333 e-mail: sedek@policenm.cz

Z dlivodu opravy opérné zdi a mostku na komunikaciv ulici Ke Koupalisti bude platit zakaz vjezdu vozidel
a jejich parkovani na nezbytné nutném udseku komunikace v blizkosti opravovaného mostku, a to

od pondéli 6. 10. 2025 od 8 hodin rdno; predpokladana doba uzavirky je do patku 7. 11. 2025.

Pfipadné dotazy je mozné zasilat na tyto kontakty:

Radek Stary, mistostarosta e-mail: stary@policenm.cz mob.: 603 998 654,

Dusan Sedek, investi¢ni technik e-mail: sedek@policenm.cz mob.: 724 268 333,

pfipadné je moZzné zavolat zastupci zhotovitele — SVOBODA 24 SMF s.r.0. — FrantiSek Svoboda
mob.: 602 884 911.

Objizdna trasa pro vozidla:

ul. Ke Koupalisti — zapadni ¢ast — od Krémy (ul. K Vodojemu) po ¢.p. 61 (Kralovi)

ul. Ke Koupalisti — vychodni ¢ast od ¢.p. 24 (Asterovi) okolo koupalisté na ul. U Plovarny a nasledné
na ul. Ledhujska

Pro pési:

V dobé provadéni stavebnich praci — pouze na pokyn/vyzvani zaméstnance zhotovitele (dodavatelské
firmy)

Mimo dobu provadéni stavebnich praci - s maximalni opatrnosti bude mozné projit

Dékujeme za Vasi vstficnost a trpélivost pfi realizaci,

mésto Police nad Metuiji, Ing. Pavel Scholz, vedouci odboru IMZP


mailto:stary@policenm.cz
mailto:sedek@policenm.cz
mailto:stary@policenm.cz
mailto:sedek@policenm.cz

Obr. 2a, 2b — opérna zed na levém biehu vodniho toku Ledhujka na pozemku p.p.¢. 1017/15 v k.u. Velka
Ledhuje — v pozadi vozovka na ulici Ke Koupalisti, zafi 2021




Obr. 3 — Navh —fez opérnou zdi

Opérné zdivo v¢. opravy komunikace

- ZIb zed z betonu C20/25
KARI sit 8/100/100

- asfaltova vrstva tl. 100mm

- betonova stabilizace tl. 120mm

- vyrovnavaci vrstva z kameniva tl . 80mm
- stavajici podkladni vrstvy

- piskovcova zed
tl. cca 400mm
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Obr. 4 — stabilizace zakladové spary v Upati mostni konstrukce — levy bfeh vodniho toku Ledhujka
a prevedeni vody z vodniho toku pres stavenisté potrubim KG — stav ze dne 03.10.2025




