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OBRUBA SILNIČNÍ BETONOVÁ ABO 2-15, ŠLÁPNUTÍ 2cm


KOMUNIKACE (POVRCH ACO11)


RELIÉFNÍ SLEPECKÁ DLAŽBA - BEZBAR. ÚPRAVA


SOUČASNÝ STAV


POLOHOPIS - ZAMĚŘENÍ
DIGITÁLNÍ KATASTR


VÝŠKOVÉ KÓTY - ZAMĚŘENÍ


LEGENDA


NÁVRH 
HRANICE ÚPRAVY


OBRUBA ZÁHONOVÁ BETONOVÁ ABO 8-10, ZAPUŠTĚNÁ


OBRUBA SILNIČNÍ BETONOVÁ ABO 2-15, ŠLÁPNUTÍ 10cm


OBRUBA ZÁHONOVÁ BETONOVÁ ABO 8-10


ZELEŇ (OHUMUSOVÁNÍ+ZATRAVNĚNÍ)
(POVRCH DL-bet "Y", 80mm, BARVA ČERVENÁ)


NAPOJENÍ NA STÁV. ASFALTOVÝ POVRCH
(PROŘÍZNUTÍ DRÁŽKY A ZALITÍ MODIFIK. ASF. ZÁLIVKOU)


PŘÍDLAŽBA Z BET. DESEK 250x500x80mm


P4 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - STÁVAJÍCÍ


Datum:Stavba:


Stavební část:


Místo stavby:


Vypracoval:


Ing. Adam BenešIng. Adam Beneš
Investor: Ing. Adam BenešZodp. projektant:


SITUACE - 1. DÍL


Žďárky 224, 549 37 Žďárky
tel.: 774 977 069


e-mail: benesada@gmail.com
IČ 048 03 302, DIČ CZ8802063600


D.1.1.2.1


Měřítko:


Číslo výkresu:


1:500
Stupeň: DVZ
Datum: 11 / 2021


Číslo paré:
SO 100 - KOMUNIKACE


549 54 Police nad Metují


POLICE NAD METUJÍ
Masarykovo nám. 98


ul. K Vodojemu v úseku Tomkova - Brandejsova, Police nad Metujíul. K Vodojemu v úseku Tomkova - Brandejsova, Police nad Metují


REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
UL. K VODOJEMU, POLICE NAD METUJÍ


KOMUNIKACE (POVRCH DL-žula 120/120 - PŘEDLÁŽDĚNÍ)


CHODNÍK (POVRCH DL-bet "Y", 60mm, BARVA ŠEDÁ)
CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD


P2 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NOVÉ


POZN.: VŠECHNY STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE I TĚLESA ULIČNÍCH VPUSTÍ  BUDOU
NAHRAZENY NOVÝMI. POLOHY VPUSTÍ BUDOU OPTIMALIZOVÁNY V
ZÁVISLOSTI NA PRŮBĚHU NOVÝCH SILNIČNÍCH OBRUB.


(POVRCH DL-bet "Y", 80mm, BARVA PÍSKOVCOVÁ)


HLAVNÍ VYTYČOVACÍ BODY OSY


Číslo bodu


1


2


3


4


5


6


7


8
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13


Popis X


-608185,88


-608159,93


-608147,19


-608153,18


-608105,98


-608124,53


-608058,35


-608020,10


-608040,09


-607969,80


-607940,13


-607956,44


-607919,42


Y


-1009689,64


-1009684,63


-1009679,93


-1009683,33


-1009648,83


-1009667,10


-1009601,93


-1009567,94


-1009583,96


-1009527,62


-1009511,69


-1009516,90


-1009505,06


ZÚ


TK


KK


KT


TK


KT


VB


VB


VB


TK


KT


VB


KÚ


SPECIFIKACE OBJEKTŮ ODVODNĚNÍ:


Uliční vpusti budou celoprefabrikované (beton dle ČSN EN 206-1/Z3, pevnostní třída
C40/50) s košem na bahno, bez kónusu a s litinovou vtokovou mříží. Vpust bude
sestavena z prefabrikovaných dílců podle normy DIN 4052. Lapače nečistot u
uličních vpustí budou provedeny v max. prostorově možné velikosti a s úplnou
protikorozní povrchovou úpravou. Mříže uličních vpustí budou umístěny těsně při
obrubě vozovky, nebo v úžlabí zpevněné plochy. Tělesa UV budou sestavena
z betonových prvků DN500  s rámy pro mříže 500x500mm, třídy D400 a budou
osazeny nesníženými koši na splaveniny výšky 600mm. U uličních vpustí je
uvažována hloubka odtoku 1,3m.


Pozn.: Vytyčovací body uličních vpustí jsou umístěny ve středu uliční vpusti, nikoliv
při silniční obrubě.


Odvodňovací žlaby jsou navrženy jako polymerbetonové monobloky s integrovanými
prostupy, které budou obetonované batonem C30/37-XF4 v tl. 200mm.


OŽ-1 dl. 3,5 m 3x průběžný díl, 1x výtokový díl s kalovým košem, 2x záslepka
OŽ-2 dl. 3,5 m 3x průběžný díl, 1x výtokový díl s kalovým košem, 2x záslepka


VYTYČOVACÍ BODY ULIČNÍCH VPUSTÍ


Popis


UV-1


UV-2


UV-3


UV-4


UV-5


UV-6


UV-7


UV-8


UV-9


UV-10


UV-11


UV-12


UV-13


UV-14


UV-15


X


-608199,18


-608145,18


-608119,50


-608106,04


-608101,29


-608064,37


-608058,47


-608041,27


-608036,00


-608011,38


-608006,86


-607984,38


-607979,79


-607951,49


-607946,89


Y


-1009680,00


-1009681,40


-1009658,11


-1009644,94


-1009647,41


-1009604,51


-1009605,22


-1009582,85


-1009584,22


-1009558,06


-1009560,20


-1009536,42


-1009538,50


-1009513,69


-1009516,58


Z


445,25


446,60


447,16


451,39


452,45


452,52


458,71


459,57


461,27


461,54


464,73


464,93


467,48


467,67


470,86


CHODNÍK (KAMENNÁ MOZAIKA, 50x50mm, BARVA ŠEDÁ)


OBRUBA KAMENNÝ KRAJNÍK KS-3, ŠLÁPNUTÍ 10cm


ODVODŇOVACÍ ŽLAB


HLAVNÍ/VEDLEJŠÍ PROJEKTOVÉ VRSTEVNICE á 10cm


ULIČNÍ VPUST - NOVÁ / NOVÁ VČ. PŘÍPOJKY


STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ :
KANALIZACE - DEŠŤOVÁ


SDĚLOVACÍ KABELOVÉ VEDENÍ CETIN


EL. VEDENÍ ČEZ NN
EL. VEDENÍ ČEZ VN


VODOVOD
PLYNOVOD STL


KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE - JEDNOTNÁ


VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
MĚSTSKÝ ROZHLAS


KOORDINOVANÁ STAVBA: OBNOVA VODOVODNÍHO ŘADU V UL. K VODOJEMU
Na základě vyjádření k existencí inženýrských sítí ve správě spol. Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s. bude současně s navrhovanou rekonstrukcí provedena obnova vodovodního
řadu v ul. K Vodojemu. Správce vodovodu bude obeznámen s termínem stavby min. 2
měsíce před jejím zahájením.
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Stávající dlážděný chdoník


(DL bet. 100x200x60mm)


R1,50


Rozebrání stáv. dlážděného povrchu z žul. kostky 120x120


Přehutnění podkladních vrstev (Edef,2=100MPa)
Vydláždění žul. kostkou 120x120 do lože L4/8 tl. 40mm
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OBRUBA SILNIČNÍ BETONOVÁ ABO 2-15, ŠLÁPNUTÍ 2cm


KOMUNIKACE (POVRCH ACO11)SOUČASNÝ STAV


POLOHOPIS - ZAMĚŘENÍ
DIGITÁLNÍ KATASTR


VÝŠKOVÉ KÓTY - ZAMĚŘENÍ


LEGENDA


NÁVRH 
HRANICE ÚPRAVY


OBRUBA ZÁHONOVÁ BETONOVÁ ABO 8-10, ZAPUŠTĚNÁ


OBRUBA SILNIČNÍ BETONOVÁ ABO 2-15, ŠLÁPNUTÍ 10cm


OBRUBA ZÁHONOVÁ BETONOVÁ ABO 8-10


ZELEŇ (OHUMUSOVÁNÍ+ZATRAVNĚNÍ)


NAPOJENÍ NA STÁV. ASFALTOVÝ POVRCH
(PROŘÍZNUTÍ DRÁŽKY A ZALITÍ MODIFIK. ASF. ZÁLIVKOU)


PŘÍDLAŽBA Z BET. DESEK 250x500x80mm


P4 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - STÁVAJÍCÍ


Datum:Stavba:


Stavební část:


Místo stavby:


Vypracoval:


Ing. Adam BenešIng. Adam Beneš
Investor: Ing. Adam BenešZodp. projektant:


SITUACE - 2. DÍL


Žďárky 224, 549 37 Žďárky
tel.: 774 977 069


e-mail: benesada@gmail.com
IČ 048 03 302, DIČ CZ8802063600


D.1.1.2.2


Měřítko:


Číslo výkresu:


1:500
Stupeň: DVZ
Datum: 11 / 2021


Číslo paré:
SO 100 - KOMUNIKACE


549 54 Police nad Metují


POLICE NAD METUJÍ
Masarykovo nám. 98


ul. K Vodojemu v úseku Tomkova - Brandejsova, Police nad Metujíul. K Vodojemu v úseku Tomkova - Brandejsova, Police nad Metují


REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
UL. K VODOJEMU, POLICE NAD METUJÍP2 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NOVÉ


HLAVNÍ VYTYČOVACÍ BODY OSY


Číslo bodu


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


Popis X


-608185,88


-608159,93


-608147,19


-608153,18


-608105,98


-608124,53


-608058,35


-608020,10


-608040,09


-607969,80


-607940,13


-607956,44


-607919,42


Y


-1009689,64


-1009684,63


-1009679,93


-1009683,33


-1009648,83


-1009667,10


-1009601,93


-1009567,94


-1009583,96


-1009527,62


-1009511,69


-1009516,90


-1009505,06


ZÚ


TK


KK


KT


TK


KT


VB


VB


VB


TK


KT


VB


KÚ


SPECIFIKACE OBJEKTŮ ODVODNĚNÍ:


Uliční vpusti budou celoprefabrikované (beton dle ČSN EN
206-1/Z3, pevnostní třída C40/50) s košem na bahno, bez
kónusu a s litinovou vtokovou mříží. Vpust bude sestavena
z prefabrikovaných dílců podle normy DIN 4052. Lapače nečistot
u uličních vpustí budou provedeny v max. prostorově možné
velikosti a s úplnou protikorozní povrchovou úpravou. Mříže
uličních vpustí budou umístěny těsně při obrubě vozovky, nebo
v úžlabí zpevněné plochy. Tělesa UV budou sestavena
z betonových prvků DN500  s rámy pro mříže 500x500mm, třídy
D400 a budou osazeny nesníženými koši na splaveniny výšky
600mm. U uličních vpustí je uvažována hloubka odtoku 1,3m.


Pozn.: Vytyčovací body uličních vpustí jsou umístěny ve středu
uliční vpusti, nikoliv při silniční obrubě.


VYTYČOVACÍ BODY ULIČNÍCH VPUSTÍ


Popis


UV-1


UV-2


UV-3


UV-4


UV-5


UV-6


UV-7


UV-8


UV-9


UV-10


UV-11


UV-12


UV-13


UV-14


UV-15


X


-608199,18


-608145,18


-608119,50


-608106,04


-608101,29


-608064,37


-608058,47


-608041,27


-608036,00


-608011,38


-608006,86


-607984,38


-607979,79


-607951,49


-607946,89


Y


-1009680,00


-1009681,40


-1009658,11


-1009644,94


-1009647,41


-1009604,51


-1009605,22


-1009582,85


-1009584,22


-1009558,06


-1009560,20


-1009536,42


-1009538,50


-1009513,69


-1009516,58


Z


PARKOVACÍ STÁNÍ (POVRCH DL-veget, BARVA ŠEDÁ)
RELIÉFNÍ SLEPECKÁ DLAŽBA - BEZBAR. ÚPRAVA
(POVRCH DL-bet "Y", 80mm, BARVA ČERVENÁ)


CHODNÍK (POVRCH DL-bet "Y", 60mm, BARVA ŠEDÁ)
CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD
(POVRCH DL-bet "Y", 80mm, BARVA PÍSKOVCOVÁ)


445,25


446,60


447,16


451,39


452,45


452,52


458,71


459,57


461,27


461,54


464,73


464,93


467,48


467,67


470,86


POZN.: VŠECHNY STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE I TĚLESA ULIČNÍCH VPUSTÍ
BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. POLOHY VPUSTÍ BUDOU
OPTIMALIZOVÁNY V ZÁVISLOSTI NA PRŮBĚHU NOVÝCH
SILNIČNÍCH OBRUB.


HLAVNÍ/VEDLEJŠÍ PROJEKTOVÉ VRSTEVNICE á 10cm


ULIČNÍ VPUST - NOVÁ / NOVÁ VČ. PŘÍPOJKY


STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ :
KANALIZACE - DEŠŤOVÁ


SDĚLOVACÍ KABELOVÉ VEDENÍ CETIN


EL. VEDENÍ ČEZ NN
EL. VEDENÍ ČEZ VN


VODOVOD
PLYNOVOD STL


KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE - JEDNOTNÁ


VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
MĚSTSKÝ ROZHLAS


KOORDINOVANÁ STAVBA: OBNOVA VODOVODNÍHO ŘADU V UL. K VODOJEMU
Na základě vyjádření k existencí inženýrských sítí ve správě spol. Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s. bude současně s navrhovanou rekonstrukcí provedena obnova vodovodního
řadu v ul. K Vodojemu. Správce vodovodu bude obeznámen s termínem stavby min. 2
měsíce před jejím zahájením.
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„Rekonstrukce komunikace ul. K Vodojemu“ 
V termínu od 15. 5. 2023 bude zahájena rekonstrukce komunikace v ulici K Vodojemu od ulice Na Babí k místní 


komunikaci ul. Brandejsova. Začátek úseku se nachází v území s ochranou památkové péče u objektu bývalého 


hostince Krčma, kde v úseku od ulice Na babí za křižovatku s ul. Ke Koupališti bude zachovaný stávající povrch 


z žulových kostek. Komunikace bude rekonstruována v celkové délce 330 m, přičemž v délce dalších 40 m bude 


realizovaný nový jednostranný chodník přiléhající ke stávající komunikaci. Komunikace bude provedena 


s povrchem z asfaltového betonu v konstantní šířce 5,0 m, který bude výškově optimalizovaný v souladu s 


navrženým výškovým řešením. Součástí návrhu je jednostranný chodník šířky 1,5 – 2,5 m, který vytvoří 


bezbariérovou trasu vedoucí v celé délce řešeného úseku komunikace.  


Stavební práce na základě výběrového řízení bude realizovat společnost SILNICE SVOBODA a.s. z Jetřichova. 


Nahlédnutí do projektové dokumentace a aktuální informace o uzavírkách a výstavbě je možné na webových 


stránkách města www.policenm.cz, v sekci Rozvoj města. https://www.policenm.cz/rozvoj-mesta/investice a 


údržba/. Dokončení stavby je plánováno do 30. 9. 2023. 


Osoby pověřené jednáním ve věcech realizace díla:  


Za firmu SILNICE SVOBODA a.s.:  


Václav Svoboda   mobil: 602 642 769  e-mail: vaclav.svoboda@silnices.cz 


Ing. Kristýna Atmisová mobil: 727 977 640  e-mail: kristyna.atmisova@silnices.cz 


Za město Police nad Metují: 


Ing. Pavel Scholz            mobil: 606 728 382   e-mail: scholz@policenm.cz 


Ing. Dušan Šedek            mobil: 724 268 333  e-mail: sedek@policenm.cz 


Děkujeme za Vaši vstřícnost a trpělivost při realizaci.   


Město Police nad Metují, Ing. Pavel Scholz, vedoucí odboru IMŽP 



http://www.policenm.cz/

https://www.policenm.cz/rozvoj-mesta/investice%20a%20údržba/

https://www.policenm.cz/rozvoj-mesta/investice%20a%20údržba/

mailto:vaclav.svoboda@silnices.cz

mailto:kristyna.atmisova@silnices.cz

mailto:scholz@policenm.cz

mailto:sedek@policenm.cz
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 


A.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE UL. K VODOJEMU, 
 POLICE NAD METUJÍ 
 
Předmět stavby: Rekonstrukce uličního prostoru komunikace K Vodojemu 


v rozsahu od silnice III. třídy č. 30319 k místní komunikaci 
Brandejsova. 


 
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) 
 
Místo stavby: Dopravní prostor ul. K Vodojemu, Police nad Metují. 
 
Katastrální území: Velká Ledhuje (725340) 
 
Stavebník: Město Police nad Metují 
 Masarykovo náměstí 98 
 549 54 Police nad Metují 
 
Projektant: Ing. Adam Beneš (ČKAIT 0013442) 
 Žďárky 224 
 549 37 Žďárky 
 
 IČ 048 03 302 
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A.2 Členění stavby na objekty 
 
Stavba se stává z jednoho stavebního objektu: 
SO 100 – Komunikace 
 
Na základě vyjádření k existencí inženýrských sítí ve správě spol. Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. 
bude současně s navrhovanou rekonstrukcí provedena obnova vodovodního řadu v ul. K Vodojemu. 
Správce vodovodu bude obeznámen s termínem stavby min. 2 měsíce před jejím zahájením (kontakt viz 
zákres sítí spol. VAK Náchod a.s. č. j. 21-06547 – M. Zeman, tel. 702 021 312). 
 


A.3 Seznam vstupních podkladů 
 
Byly provedeny, resp. poskytnuty následující průzkumy a podklady: 


o Geodetické zaměření 
o Průběh stávajících inženýrských sítí 
o Digitalizace katastru nemovitostí 
o Místní průzkum 


 
Geodetické zaměření stávajícího stavu 
Geodetické zaměření stávajícího stavu řešeného území bylo zpracováno v 08/2021 a poskytnuto 
v souboru DWG. Výškový systém Balt po vyrovnání (BpV), souřadný systém S-JTSK. Na 
základě provedeného zaměření je navrženo prostorové řešení navržených zpevněných ploch. 
 
Stávající inženýrské sítě 
Trasy inženýrských sítí byly získány od správců jednotlivých inženýrských sítí v zájmovém území a 
převedeny do formátu DWG, souřadný systém S-JTSK. 
 
Realizace stavby bude probíhat v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí. Ochrana těchto 
vedení je dána příslušnými normami, které se vztahují zejména na ochranu těchto vedení při výkopových 
pracích, při vzájemném křížení a souběhu podél nich. Vzájemná poloha inženýrských sítí a jejich křížení 
se řídí ČSN 73 6005. 
Pro realizaci je nutno dodržet podmínky jednotlivých správců pro práci v dotčeném ochranném pásmu. 
Ochranná pásma inženýrských sítí stanoví: 
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích)  
Zákon č. 458/2000 Sb., Energetický zákon 
Zákon č. 127/2005 Sb., Záklon o elektronických komunikacích 
 


Druh vedení Ochranné pásmo 
(oboustranně  
od krajního kabelu  
nebo vnějšího líce 
potrubí / půdorysu) 


Elektrické venkovní nadzemní        1 – 35 kV      vodič bez izolace 7m 
vodič s izol. základní 2m 
závěsné kabel. vedení 1m 


35 – 110 kV                    12m 
závěsné kabel. vedení 110kV 2m 
110 -  220 kV                     15m 
220 – 400 kV                     20m 
nad 400 kV                             30m 
telekomunikační zařízení provozovatele 
energetické sítě 


1m 


Elektrické venkovní podzemní 
(kabelové)          


no 110 kV                        1m 
nad 110 kV                        3m 


Elektrické stanice Venkovní, stanice s napětím nad 52kV, 
od oplocení / obvod. zdiva 


20m 
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Stožárové, převod z úrovně nad 1kV-
52kV, od vnější hrany půdorysu 


7m 


Kompaktní, zděné-převod z úrovně nad 
1kV-52kV , od vnějšího pláště 


2m 


vestavěné – od obestavění 1m 
Sdělovací kabely Podzemní vedení 1,5m 
Vodovod do DN 500 včetně 1,5m 


nad DN 500 2,5m 
do DN 500 včetně, hl. větší než 2,5 m 2,5m 
nad DN 500, hl. větší než 2,5 m 3,5m 


Kanalizace do DN 500 včetně 1,5m 
nad DN 500 2,5m 
do DN 500 včetně, hl. větší než 2,5 m 2,5m 
nad DN 500, hl. větší než 2,5 m 3,5m 


Plynovod NTL a STL             
 


v zástavbě  1m 
Ostatní plynovody a plyn. přípojky         4m 
Technologické objekty 4m 


Tepelná zařízení po obou stranách zařízení 2,5m 
 
 
Digitalizace katastru 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je digitalizovaný podklad katastru nemovitostí 
v řešeném území ve formátu DWG v souřadnicovém systému S-JTSK. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 


B.1 Popis území stavby 
 


B.1.1 Charakteristika území 
Stavební plocha se nachází v jihovýchodní části města Police nad Metují. Předmětná komunikace 
ul. K Vodojemu bude rekonstruována v rozsahu od krajské silnice III. třídy č. 30319 k místní komunikaci 
ul. Brandejsova situované cca 370m severním směrem. 


Začátek úseku se nachází v území s ochranou památkové péče. Objekt Hostince Krčma je památkově 
chráněnou stavbou. Před objektem, v úseku od silnice III/30319 za křižovatku s ul. Ke Koupališti, bude 
zachovaný stávající povrch z žulových kostek. 


 


B.1.2 Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci 
Dle platného územního plánu města Police nad Metují se stavební pozemky nacházejí na ploše dopravní 
infrastruktury – silniční (DS). 
Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
 


B.1.3 Závěry z provedených průzkumů 
Součástí přílohy projektové dokumentace C.2 Katastrální situace je soupis dotčených pozemků. Všechny 
pozemky dotčené stavbou jsou ve vl. Města Police nad Metují. Stavba tedy nezasahuje do vlastnických 
práv druhých osob či organizací. 
 


B.1.4 Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Město Police nad Metují se nachází na území chráněné krajinné oblasti II. – IV. zóny. Předmětná stavba 
nenaruší zájmy ochrany území. 
Začátek úseku předmětné komunikace se nachází na pozemcích pod ochranou památkové péče. 
Předkládaný návrh není v rozporu s požadavky a zájmy památkové ochrany. 
 


B.1.5 Poloha vůči záplavovému území 
Stavební pozemky situované na začátku úseku se nacházejí v záplavovém území vodoteče Ledhujka. 
Navrhované úpravy nezhorší poměry při průchodu povodňové vlny. 
 


B.1.6 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
Předmětná stavba se nachází v zastavěné části města. Jedná se o rekonstrukci stávající místní 
komunikace. Po dobu stavebních prací bude omezený přístup ke stávajícím nemovitostem. Po dokončení 
stavby se oproti stávajícímu stavu zvýší komfort užívání komunikace, a to vzhledem k eliminaci výmolů a 
nerovností, které jsou na stávajícím povrchu komunikace. 
 


B.1.7 Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 
V zájmovém území se nenacházejí žádné nadzemní objekty, které by vyžadovaly demolici. 
Stavební úpravy nevyvolají kácení stávající vzrostlé zeleně. 
 


B.1.8 Požadavky na dočasné a trvalé zábory ZPF nebo LPF 
Stavba nezasahuje do pozemků, které by byly pod ochranu zemědělského či lesního půdního fondu. 
 


B.1.9 Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Řešený úsek komunikace je přístupný z jihu ze silnice III/30319. Předmětná komunikace je též přístupná 
systémem místních komunikací Jiráskova / Dvořákova / Dukelská / Mírová / Brandejsova, které obsluhují 
přilehlou zástavbu lokality Babí. 
 
 







 


 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE UL. K VODOJEMU, POLICE NAD METUJÍ 
 A,B – PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
  Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) 
 
 Strana 5 (celkem 13) 


B.1.10 Věcné a časové vazby stavby, vyvolané investice 
Na základě vyjádření k existencí inženýrských sítí ve správě spol. Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. 
bude současně s navrhovanou rekonstrukcí provedena obnova vodovodního řadu v ul. K Vodojemu. 
Správce vodovodu bude obeznámen s termínem stavby min. 2 měsíce před jejím zahájením (kontakt viz 
zákres sítí spol. VAK Náchod a.s. č. j. 21-06547 – M. Zeman, tel. 702 021 312). 
 
Vyvolané investice nejsou uvažovány. 
 


B.1.11 Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků 
Pozemky stavbou dotčené jsou přehledně vyznačeny a vypsány v příloze C.2 Katastrální situace. 
V příloze katastrální situace je výčet dotčených pozemků vč. druhu, výměry, vlastníka a záboru. 
 


B.1.12 Možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající komunikace. Napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu 
zůstane zachováno dle stávajícího stavu, nové přístupy nebudou budovány. 
 


B.2 Celkový popis stavby 
 


B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 
 
Nová stavby nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace. 
 
Účel užívání stavby 
Jedná se o dopravní stavbu, jejíž účel je dopravní zpřístupnění okolní zástavby a doplnění veřejné 
komunikační sítě. Účel užívání zůstane zachovaný v souladu se stávajícím stavem. 
 
Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba je stavbou trvalou. 
 
Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
Výjimky z technických požadavků na stavby, ani technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby nejsou vydány. 
 
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy 
Podmínky a požadavky dotčených orgánů státní správy budou zapracovány do čistopisu projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení. 
 
Celkový popis koncepce řešení stavby 
Předložená projektová dokumentace řeší návrh rekonstrukce stávající komunikace ul. K Vodojemu 
v celkové délce 329,96m, přičemž v délce dalších 40m bude realizovaný nový jednostranný chodník 
přiléhající ke stávající komunikaci. Komunikace bude provedena s povrchem z asfaltového betonu v 
konstantní šířce 5,0m. Začátek úseku bude provedený s povrchem z žulových kostek 80/100, který bude 
výškově optimalizovaný v souladu s navrženým výškovým řešením. 


Součástí návrhu je jednostranný chodník šířky 1,5 – 2,5m, který vytvoří bezbariérovou trasu vedoucí 
v celé délce řešeného úseku komunikace. Chodník bude z části zachován stávající, z části bude 
provedený nový pro propojení pěších koridorů. 
 
Základní předpoklady výstavby 
Začátek realizace stavby je plánován v první polovině roku 2022. Stavba bude provedena po dílčích 
mezikřižovatkových úsecích, aby bylo minimalizováno omezení přilehlých nemovitostí. 
 
Základní požadavky na předčasné užívání staveb 
Stavba bude uvedena do provozu etapovitě po dokončení jednotlivých mezikřižovatkových úseků. 
 
Orientační náklady stavby 
Hrubý odhad investičních nákladů činí 5,0 mil. Kč bez DPH. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Z hlediska materiálového bude komunikace v úseku od silnice III/30319 za křižovatku s ul. Ke Koupališti 
provedena z žulové dlažby 80/100. Dále do konce úseku bude komunikace s povrchem z asfaltového 
betonu ACO 11. 
Chodník bude provedený z betonové zámkové dlažby tvaru „I“ tl. 60mm v barvě přírodní šedé. 
Chodníkové přejezdy budou z betonové zámkové dlažby shodného tvaru tl. 80mm v barvě pískovcové. 
Varovné a signální pásy pro slabozraké a nevidomé budou provedeny taktéž z dlažby tvaru „I“ v tl. 80mm 
v barvě červené, tj. v barvě kontrastní k přilehlému povrchu chodníku či chodníkového přejezdu. 
Na konci úseku, před objektem na pozemku č. parc. st.69 v k. ú. Velká Ledhuje, vznikne podélné 
parkovací stání s povrchem z vegetační dlažby tl. 80mm. 
Směrově a výškově je návrh provedený s ohledem na místní podmínky a limity příčných a podélných 
sklonů dle platné legislativy. 
 


B.2.3 Celkové technické řešení 
Je předložen návrh prostorového, směrového, příčného a výškového uspořádání prostoru místní obslužné 
komunikace ul. K Vodojemu v Polici nad Metují v úseku od krajské silnice III. třídy č. 30319 po ul. 
Brandejsova, která je situována cca 370m severním směrem. Předmětný úsek je přehledně vyznačen 
v situační příloze C.1 Situace širších vztahů. 
 
Je navržena kompletní rekonstrukce prostoru místní komunikace. Stávající asfaltový povrch vykazuje 
známky trvalých deformací a nesourodost obrusné vrstvy po pokládkách a opravách inženýrských sítí. 
Povrch komunikace bude nahrazený kompletním vozovkovým souvrstvím s asfaltovým povrchem, resp. 
s povrchem z žulové dlažby 80/100 na začátku úseku. Šířka jízdního pásu bude sjednocena na 5,0m. 
Navržená šířka jízdního pásu vychází ze stávajících šířkových poměrů a z šířky navazující komunikace 
v severní části zájmového území. 
Podél komunikace je navržený jednostranný levostranný chodník šířky 1,5 – 2,5m. Na začátku úseku, 
podél Hostince Krčma, a v mezikřižovatkovém úseku ul. Jiráskova – Mírová je situovaný stávající chodník 
pro pěší, který bude doplněný a prodloužený tak, aby byla vytvořena ucelená bezbariérová trasa. 
 


B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Opatření se týkají dvou skupin zdravotně postižených – invalidů (vozíčkářů) a nevidomých resp. silně 
slabozrakých. Návrh je v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 398/2009 Sb., O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
 
 Z hlediska vozíčkářů a uživatelů komunikace s tělesným postižením budou rampy na vstupu na 


chodníky ve sklonu maximálně 12,5%. Plochy chodníků pro pěší a zpevněné plochy určené pro pohyb 
pěších budou provedeny v maximálním přípustném příčném sklonu 2,0%. Podélný sklon pěších 
komunikací nepřesáhne 8,33%. 


 
 Z hlediska nevidomých a silně slabozrakých je v celém řešeném území zajištěna přirozená vodící linie 


v podobě zvýšené obruby či hrany přilehlých podezdívek oplocení. 
V místech pro přecházení, která jsou umístěna na vedlejších ramenech křižovatek s kolmými místními 
komunikacemi, je úprava provedena varovným pásem šířky 400m na délku snížené obruby 0 – 8cm a 
signálním pásem šířky 800m v ose místa pro přecházení k nejbližší přirozené vodící linii (zvýšená 
záhonová obruba, oplocení, apod.). Mezi varovným a signálním pásem bude mezera šířky 300mm. 
V místech snížených obrub chodníkových přejezdů budou umístěny varovné pásy šířky 400mm. 


 


B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Rekonstrukcí komunikace bude zvýšen komfort pěší i motorové dopravy. Uvedením povrchu do 
rovinatosti budou eliminovány výmoly a povrchové nerovnosti, čímž dojde ke zvýšení pohodlí chůze i jízdy 
a bezpečnosti všech účastníků dopravního provozu v dané lokalitě. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 


B.2.6.1 SO 100 – Komunikace 
Je předložen návrh prostorového, směrového, příčného a výškového uspořádání prostoru místní obslužné 
komunikace ul. K Vodojemu v Polici nad Metují v úseku od krajské silnice III. třídy č. 30319 po ul. 
Brandejsova, která je situována cca 370m severním směrem. Předmětný úsek je přehledně vyznačen 
v situační příloze C.1 Situace širších vztahů. 
 
Je navržena kompletní rekonstrukce prostoru místní komunikace. Stávající asfaltový povrch vykazuje 
známky trvalých deformací a nesourodost obrusné vrstvy po pokládkách a opravách inženýrských sítí. 
Povrch komunikace bude nahrazený kompletním vozovkovým souvrstvím s asfaltovým povrchem, resp. 
s povrchem z žulové dlažby 80/100 na začátku úseku. Šířka jízdního pásu bude sjednocena na 5,0m. 
Navržená šířka jízdního pásu vychází ze stávajících šířkových poměrů a z šířky navazující komunikace 
v severní části zájmového území. Jízdní pás bude lemovaný silniční betonovou obrubou typu ABO 2-15 
se základním výškovým šlápnutím 10cm. V místech vjezdů na soukromé pozemky a v místech 
chodníkových přejezdů bude položena nájezdová obruba typu ABO 2-15-(N), která bude osazena 2cm 
nad asfaltový povrch komunikace. Vyrovnání výškové změny mezi sjezdem a standardním chodníkem 
bude provedeno pomocí přechodové obruby. Podél obruby bude použita přídlažba z betonových 
prefabrikovaných desek 250x500x80mm ložená v šíři 0,25m. 
Podél komunikace je navržený jednostranný levostranný chodník šířky 1,5 – 2,5m. Na začátku úseku, 
podél Hostince Krčma, a v mezikřižovatkovém úseku ul. Jiráskova – Mírová je situovaný stávající chodník 
pro pěší, který bude doplněný a prodloužený tak, aby byla vytvořena ucelená bezbariérová trasa. Od 
Hostince Krčma po ul. Jiráskova bude realizovaný nový chodník základní šířky 2,0m. Vzhledem 
k omezeným šířkovým poměrům v místě stávající opěrné zdi z pískovcových bloků ve staničení km 0,051 
40 je chodník lokálně zúžený na 1,05m. Na konci úseku, v mezikřižovatkovém úseku Mírová – 
Brandejsova, bude realizovaný nový chodník šířky 1,5m, který bude navazovat na chodník podél ul. 
Brandejsova obsluhující přilehlou zástavbu. Řešený chodník bude přímo přiléhat k podezdívkám 
stávajících oplocení. V místech, kde je chodník vedený podél zeleně, bude podél vnější hrany osazena 
záhonová obruba typu ABO 8-10 s výškovým šlápnutím 6cm, čímž bude zajištěna přirozená vodící linie 
pro slabozraké a nevidomé. 
 
Z hlediska materiálového bude komunikace v úseku od silnice III/30319 za křižovatku s ul. Ke Koupališti 
provedena z žulové dlažby 80/100. Dále do konce úseku bude komunikace s povrchem z asfaltového 
betonu ACO 11. 
Chodník bude provedený z betonové zámkové dlažby tvaru „I“ tl. 60mm v barvě přírodní šedé. 
Chodníkové přejezdy budou z betonové zámkové dlažby shodného tvaru tl. 80mm v barvě pískovcové. 
Varovné a signální pásy pro slabozraké a nevidomé budou provedeny taktéž z dlažby tvaru „I“ v tl. 80mm 
v barvě červené, tj. v barvě kontrastní k přilehlému povrchu chodníku či chodníkového přejezdu. 
Na konci úseku, před objektem na pozemku č. parc. st.69 v k. ú. Velká Ledhuje, vznikne podélné 
parkovací stání s povrchem z vegetační dlažby tl. 80mm. 
 
Svislé dopravní značení: 
Ul. K Vodojemu je z hlediska přednosti v jízdě hlavní pozemní komunikací. Před křižovatkami s kolmými 
místními komunikacemi bude v severojižním směru osazena značka P2 „Hlavní pozemní komunikace“. 
Značky P4 „Dej přednost v jízdě!“ jsou na vedlejších komunikacích již osazeny a zůstanou dle stávajícího 
stavu. 
Dopravní značení v křižovatce se silnicí III/30319 zůstane zachováno v souladu se stávajícím stavem. 
 
Vodorovné dopravní značení: 
Nové vodorovné dopravní značení nebude realizováno. Vodorovné dopravní značení v křižovatce se 
silnicí III/30319 bude v případě narušení obnoveno v původním rozsahu. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Technická a technologická zařízení nejsou součástí stavby. 
 


B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Předmětná stavba je stavbou dopravní, která nevyžaduje zvláštní protipožární zabezpečení. V průběhu 
výstavby je nutno zajistit možnost příjezdu protipožární techniky ke všem objektům v blízkosti stavby 
včetně objektů zařízení staveniště. 
Zařízení pro potřeby protipožárního zásahu budou při opravě zachovány stávající. Investor je povinen 
nahlásit omezení průjezdnosti a všechny uzavírky 14 dní předem ohlašovně požárů. 
 


B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Jedná se o stavbu dopravní. Tepelná ochrana není předmětem návrhu. 
 


B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Stavba jako taková nevyvolává hygienické požadavky. 
V rámci stavby bude zhotovitelem zajištěn zdroj vody, WC bude mobilní. 
 


B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Veškeré použité materiály budou vykazovat ČSN a zákonnými vyhláškami potřebné vlastnosti z hlediska 
odolnosti proti agresivnímu prostředí. Veškeré silniční obrubníky, krajníky a dlažby budou zajišťovat 
potřebnou odolnost vůči agresivním chemickým a solným přípravkům zimní údržby. 
Vzhledem k charakteru stavby a použitým materiálům se nevyžaduje žádná protikorozní ochrana. 
Negativní vliv účinků vnějšího prostředí, jako jsou povodně, sesuvy půdy, vliv poddolování, seizmicity a 
výskyt radonu není řešen. 
 


B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Dopravní napojení zůstane zachováno ze silnice III. třídy č. 30319 a napojovaných kolmých místních 
komunikací v řešené lokalitě. 
 


B.4 Dopravní řešení 
Komunikace bude vedena jako dvoupruhová obousměrná s šířkou prostoru místní komunikace 7,0m. 
Prostor místní komunikace se stává z jízdního pásu šířky 5,0m a jednostranného chodníku základní šířky 
2,0m. 
 


B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Terénní úpravy spočívají v obnově zatravněné plochy za silniční a záhonovou obrubou. Rozsáhlejší 
terénní úpravy nejsou předpokládány. 
 


B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 


B.6.1 Vliv na životní prostředí 
 
Řešení vlivu stavby na zdraví osob a životní prostředí 
Předmětem požadavků dotčených orgánů státní správy jsou především úkoly na zajištění ochrany 
životního prostředí a ochrany obyvatel před nežádoucími vlivy z výstavby a provozu na komunikacích. 
Návrh stavby v maximální míře respektuje dané požadavky. 
V průběhu výstavby je nutno zajistit bezpečnost a ochranu zdraví pro všechny zúčastněné. Při zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a montážních prací je třeba 
respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak: 
 
a) Vyhlášku č. 601/2006 Sb Českého svazu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu: 
- Stavební práce v mimořádných podmínkách 
- Staveniště ( pracoviště ) včetně skladování 
- Zemní práce 
- Betonářské práce a práce související 
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- Zednické práce 
- Montážní práce 
- Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
- Bourací a rekonstrukční práce 
- Stroje a strojní zařízení 
- Práce související se stavební činností 
 
b) ČSN  050610 – Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov – vydání 1993. 
c) ČSN 050630 – Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov – vydání 1993. 
d) Hygienický předpis č. 41 – svazek 37/77 – Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací – příloha 


k vyhlášce č. 13/77 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
e) Hygienický předpis č. 58 – svazek 51/81 – Směrnice  o zásadních hygienických požadavcích, o 


nejvyšších přípustných koncentrací nejzávažnějších škodlivin v ovzduší a o hodnocení stupně jeho 
znečištění. 


V místech, kde bude možný přístup veřejnosti ke staveništi nebo kde bude povolen pohyb v obvodu 
staveniště, bude třeba zajistit bezpečné provádění prací a bezpečnost veřejnosti zajistit organizačně i 
technicky (oplocení, vymezení pásu území ap.). Pracoviště i staveniště bude řádně osvětleno. 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti vedení, zvlášť v případech, kdy není 
možnost zjistit před zahájením prací jejich přesnou polohu. Pokud nespecifikovali správci zařízení 
způsob provádění prací již v rámci zpracování projektové dokumentace, musí být při pracích v 
blízkosti sítí dodržován následující postup: 
 
1. Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby  


potvrdil jeho existenci, upřesnil nebo vytýčil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na 
svém zařízení nebo v jeho blízkosti. Současně zajistí v případě potřeby v místě staveniště vypnutí 
zařízení z provozu. 


2. Při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím, je nutno  
dodržovat příkaz "B" a zajistit trvalý dozor nad prováděním prací. 


3. Při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se  
přizpůsobí technologie provádění charakteru ohrožení. 


4. Přeložky a úpravy sítí se provedou podle instrukcí správců.  
5. Odkryté sítě je nutno zajistit proti poškození a odcizení. 
6. Po dobu realizace bude postupováno v souladu s platnou legislativou (148/2006 Sb.) v platném 


znění a s požadavky hygienické služby týkající se ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací v době od 07.00 do 21.00. 


 
Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s předpisy bezpečnosti práce, poučeni 
o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními 
předpisy. Budou dodržovat zákony a vyhlášky ČÚBP, zejména: 
č.591/2006 Sb.  Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
č.309/2006 Sb.  Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
č.262/2006 Sb.  Zákoník práce 
č.183/2006 Sb.  Stavební zákon 
nař. vl. č. 362/2005 Sb.         O bezpečnost při práci ve výšce a hloubkách 
nař. vl. č. 362/2005 Sb.          O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 


na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
sdělení fmzv č. 433/191 Sb. O sjednání úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č.167) 
 
Osm dnů před předáním staveniště je nutné podat oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát 
bezpečnosti práce. 
 
Řešení ochrany ovzduší 
Rekonstrukcí prostoru místní komunikace a obnovou krytu vozovky se zmenší prašnost z dopravy, čímž 
se zlepší i vliv dopravy na ochranu ovzduší a životní prostředí v dané lokalitě. 
 
Řešení ochrany proti hluku 
Vzhledem k charakteru stavby nebude provoz na stávajících komunikacích oproti stávajícímu stavu 
přitížen. K zásadnímu snížení hluku z dopravy přispěje výměna stávajícího nerovného povrchu za nový 
povrch bez poruch a nerovností. 
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Z hlediska hluku ze stavební činnosti nesmí hluk v chráněném venkovním prostoru překračovat hygienické 
limity: 


- v době 6 - 7; 21 - 22 hodin LAeq = 60,0 dB(A) 
- v době 7 - 21 hodin LAeq = 65,0 dB(A) 
- v době 22 - 6 hodin LAeq = 45,0 dB(A) 
 
Řešení likvidace odpadů a dešťových vod po dobu výstavby 
Odvoz přebytečné zeminy, nevyužitelného odpadu a zbytky nevyužitého materiálu ze stavební činnosti 
budou ukládány do nákladních aut resp. kontejnerů a odváženy na určené řízené skládky.  
S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů  
Odpady, vč. odpadů ze stavební činnosti budou v co největší míře opětovně využity, event. budou využity 
v recyklačním zařízení, po vytřídění všech nebezpečných složek (azbest, nádoby se škodlivým a 
nebezpečným obsahem…), dle Zákona č. 541/2020 Sb. 
Odpad nevyužitelný a nevhodný k recyklaci bude předán k likvidaci pouze firmě či osobě mající oprávnění 
dle Zákona č. 541/2020 Sb. 
Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu využití odpadů ze stavební činnosti nebo jejich 
zákonném odstranění s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Součástí dokladů, 
předkládaných ke kolaudaci, budou kopie evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů, dle Vyhlášky 
č. 383/2001 Sb. 
Likvidace odpadů při realizaci předmětné stavby bude provedena dodavatelem stavby  v souladu se 
zákonem č. 275/2002 Sb., o odpadech  jeho prováděcími předpisy zejména vyhláškou MŽP ČR č. 
381/2001 Sb. (Katalog odpadů) a Vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, kterými se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, pro odpady vznikající při provádění 
stavby. 
Dodavatel stavby povede řádnou evidenci vzniku a způsobu zneškodnění všech odpadů ze stavby. 
Dodavatel je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů. 
 
V rámci předmětné stavby budou likvidovány následující typy odpadů: 
- Přebytky výkopové zeminy (katalogové číslo 170501). 
Výkopová zemina bude částečně využita zpět do zásypů a vyrovnání terénu v místě     
stávajících příkopů a částečně odvezena na skládku určenou pro daný typ inertního  
materiálu (ostatní odpad). 
- Kamenivo podkladních vrstev ( katalogové číslo 170504 ) – bude odvezeno na vhodnou skládku, část 
bude použita pro zásypy výkopů inženýrských. sítí 
- Suť živičná (katalogové číslo 17 03 02) - odvezena na skládku určenou pro daný typ inertního materiálu  
- Suť betonová (katalogové číslo 170101) - odvezena na skládku určenou pro daný typ inertního materiálu 
(ostatní odpad). 
Zhotovitel bude dbát na dodržování předpisů týkajících se výkonu použitých strojů, při jejich výkonu bude 
zhotovitel upozorněn na nutnost dodržení zákona o odpadech č. 125/1997 Sb. a vyhl. č. 132/1998 Sb. 
Pokud dojde k úkapům hydraulických olejů a tím ke kontaminaci zeminy nebo jiných odpadů zařazených 
v katalogu jako ostatní odpad, bude nutno takové odpady odtěžit a nakládat s nimi jako s nebezpečnými. 
Danou skutečnost bude nutné oznámit příslušnému okresnímu úřadu -referátu životního prostředí, 
oddělení odpadového hospodářství. Po dohodě s RŽP bude nutné zajistit jejich zneškodnění v souladu se 
zákonem o odpadech č. 275/2002 Sb. a vyhláškou č. 383/2001 Sb. 
Vzhledem k charakteru stavby nebudou vznikat zvláštní a nebezpečné odpady, případně budou tyto 
odděleny a likvidovány oprávněnou firmou. 
 


B.6.2 Vliv na přírodu, krajinu a vodní zdroje 
 
Ochrana krajiny a přírody 
Stavba je navržena tak, aby vliv stavby na životní prostředí byl v mezích platných předpisů. Plocha 
staveniště bude po dokončení výstavby uvedena do původního stavu. Veškeré vzrostlé dřeviny 
nacházející se v obvodu staveniště, musejí být ochráněny proti mechanickému poškození kmene a větví. 
Výkopové práce v sousedství vzrostlé zeleně musejí být prováděny co nejopatrněji tak, aby se 
minimalizovalo poškození kořenových systémů. V bezprostředním sousedství vzrostlé zeleně nesmějí být 
skladovány stavební materiály, aby nedošlo k přitěžování zeminy nad kořenovými systémy. Během stavby 
musí být dbáno ČSN 839061 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích a ČSN DIN 18920 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, 
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porostů a ploch pro vegetaci při stavební činnosti. 
Všechny okrajové plochy narušené výstavbou zpevněných ploch budou uvedeny do stavu umožňujícího 
provedení ozelenění. Před výsevem trávníků bude na nezastavěné plochy dovezena a rozprostřena 
ornice v mocnosti 100-150mm. V maximální možné míře bude v rámci stavby pro ohumusování využita 
ornice z prostoru trvalého záboru. 
 


B.7 Ochrana obyvatelstva 
Nejsou stanoveny požadavky na opatření k využití stavby k ochraně obyvatelstva ani k řešení prevence 
závažných havárií či havarijního plánování. 
 


B.8 Zásady organizace výstavby 
 


Potřeby a spotřeby rozhodujících médii a hmot, jejich zajištění 
Zajištění potřebných zdrojů pro výstavbu je plně v kompetenci dodavatele stavby. Stavba pro svoji 
budoucí funkci nevyžaduje žádná zdrojová media či hmoty.  
 


Odvodnění staveniště 
Vzhledem k rozsahu stavby není třeba odvodnění staveniště detailně řešit. Předpokládá se svedení vod 
v souladu se stávajícím stavem do zelených ploch. Realizační firma musí dbát, aby nedocházelo k únikům 
ropných látek ze stavebních strojů a aby nedocházelo ke znečištění staveniště, které by mohlo negativně 
ovlivnit životní prostředí v okolí stavby. 
 


Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Hlavní přístup na staveniště bude z komunikace III/30319. Připojení na energie a vodu bude provedeno z 
přilehlých stávajících zařízení (vodoměrných šachet a rozvodných skříní), nebo budou využita zařízení 
mobilní (dieselagregáty resp. cisterny). WC budou mobilní se zajištěním pravidelného odvozu splašek na 
ČOV. Přípojky sdělovacích vedení nebudou pro účely stavby realizovány – sdělovací a datové připojení 
bude zajištěno mobilní 3G GSM. 
 


Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Předmětná stavba se nachází v zastavěné části města. Po dobu stavebních prací bude omezen přístup 
k okolní zástavbě a nemovitostem. 
Stavba musí probíhat dle platných zákonů, předpisů, vyhlášek a norem. V průběhu výstavby tak nesmí 
docházet především ke znečišťování okolí stavby. Stavba musí dbát, aby byly dodrženy hlukové limity. 
Dopad stavby na okolní stavby bude spočívat v částečném omezení přístupu. Snahou bude zachování 
obslužnosti po celou dobu výstavby. Na případná omezení budou dotčení vlastníci nemovitostí zavčasu 
upozorněni stavbou. 
 


Ochrana okolí staveniště 
Při realizaci je nutno zajistit minimalizaci případných dočasných negativních účinků stavební činnosti. 
Zejména je třeba zajistit opatření proti nadměrnému hluku z výstavby a znečištění staveniště a okolních 
ulic prachem a blátem. V noční době je zakázáno zařazovat pracovní postupy a používat mechanismy 
vyvolávající nadměrnou hlučnost. Konkrétní opatření ke snížení hlučnosti a prašnosti při provádění prací 
bude řešit zhotovitel v rámci své předvýrobní přípravy. Zhotovitel je povinen u strojů, které svou hlučností 
nevyhovují maximálním přípustným hodnotám, upravit pasivní ochranu, to znamená stroje umístit ve 
zvukově izolovaných boxech nebo upravit provozní dobu nadměrně hlučných strojů. 
Na stavbě se nesmějí pálit jakékoliv materiály (papír, zbytky lepenky, dřevo, apod.). Do veřejné kanalizace 
se nesmějí vypouštět žádné závadné látky, vozidla musejí být před vyjetím na veřejnou komunikaci 
očištěna. S těmito opatřeními seznámí vedení stavby všechny zaměstnance a průběžně bude kontrolovat 
dodržování těchto opatření. 
Veškeré vzrostlé dřeviny nacházející se v obvodu staveniště, které nemají být v souladu s PD káceny, 
musejí být ochráněny proti mechanickému poškození kmene a větví. 
Výkopové práce v sousedství vzrostlé zeleně musejí být prováděny co nejopatrněji tak, aby se 
minimalizovalo poškození kořenových systémů. V bezprostředním sousedství vzrostlé zeleně nesmějí být 
skladovány stavební materiály, aby nedošlo k přitěžování zeminy nad kořenovými systémy. Během stavby 
musí být dbáno ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích a ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, 
porostů a ploch pro vegetaci při stavební činnosti. Nutno je ochránit nejen kmeny stromu, ale rovněž i 
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kořenový systém a koruny stromů. Výkopové práce v blízkosti stromů budou prováděny POUZE RUČNĚ 
a je nutné zamezit vysychání odhalených kořenů mokrými hadry. Odstranění vzrostlé zeleně bude 
provedeno po vydání souhlasu s jejím kácením, a to odbornou lesnickou firmou. Zachovávané vzrostlé 
stromy v blízkosti stavby budou ochráněny prkenným bedněním, které bude po ukončení výstavby 
odstraněno. Stromy je nutno ochránit v souladu s ČSN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích“. 
 
 Ochrana proti hluku a vibracím 


Nejvyšší přípustné hodnoty jsou stanoveny dle podkladu „Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací".  
Dle § 11 „Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru" se limit v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti Laeq,s, se stanoví součtem základní hladiny akustického 
tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době. 
Nejvyšší přípustné limity ekv. hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru jsou pak rovny: 
- v době 6 - 7; 21 - 22 hodin     LAeq = 60,0 dB(A) 
- v době 7 - 21 hodin   LAeq = 65,0 dB(A) 
- v době 22 - 6 hodin     LAeq = 55,0 dB(A) 
Výpočet dopadu hluku je odvislý od nasazení jednotlivých mechanizmů a sledu prováděných prací 
stavebním podnikem.  
Stavební práce budou probíhat nejdříve od 7:00 do 18:00. Díky rozsahu stavby se nepředpokládá 
dlouhodobé nasazení jednotlivých strojů, jejichž činnost způsobuje překračování hygienických limitů 
(bourací kladivo, hutnicí deska, dieselová elektrocentrála). Pokud bude na stavbě nasazen kompresor, 
bude se jednat o elektrický, jehož hlučnost nesmí být vyšší než 65 dB(A) ve vzdálenosti 10 m od stroje.  
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž 
hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu strojů, kde nelze snížit 
hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, bude nutno zabezpečit ochranu pasivní. Veškerá 
stacionární zařízení, jako okružní pily, brusky, případně kompresory, budou umístěny do ochranného 
objektu. Pro možné posouzení hluku ze stavební činnosti můžeme realizaci stavby členit na fáze, které 
budou své okolí nejvíce zatěžovat hlukem a k jednotlivým fázím přiřadit předpokládané použití 
mechanizmů. 
 
 Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 


Při výkopových pracích budou zajištěna opatření k minimalizaci zatížení okolí prachem nebo blátem – 
zkrápění prašných ploch, průběžný odvoz výkopku. Vozidla zajišťující odvoz materiálu budou před 
vjezdem na komunikaci náležitě očištěna. Rovněž komunikace znečištěné v důsledku provádění 
stavebních prací a dopravního provozu souvisejícího se stavbou musí být průběžně čištěny. Automobily 
přepravující sypký materiál budou mít zajištěn nakládací prostor proti jakémukoliv úniku převáženého 
materiálu. Výjezd ze stavby budou pod stálou kontrolou stavby a případné znečištění komunikací bude 
okamžitě odstraněno. Mezideponie prašného materiálu budou plachtovány nebo kropeny tak, aby jejich 
povrch nevysychal. 
 
 Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 


Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků a stavebních strojů produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídající platným vyhláškám a předpisům o podmínkách 
provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích. Nasazení strojů se spalovacími motory bude 
omezováno a budou upřednostněny stroje s elektromotory. 
 
 Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod, záplavová území 


Při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště je nutné vhodným způsobem stavbu 
zabezpečit tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob 
odvádění dešťových vod ze stavební rýhy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště.  
 
 Ochrana před škodami 


Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření, potřebná pro předcházení vzniku škod na sousedících 
nemovitostech, na přístupových komunikacích, na podzemních a nadzemních vedeních inženýrských sítí 
a jiných zařízeních nalézajících se v prostoru staveniště, na veřejné či soukromé zeleni, půdě atd.   
Pokud je nutné provádět stavební práce v těsné blízkosti cizích zařízení nebo staveb nebo tyto podcházet, 
odpovídá zhotovitel stavby za řádné zapažení, podepření či vyvěšení cizích zařízení a za co nejopatrnější 
provádění prací tak, aby nedošlo k jejich poškození. Dojde-li přes učiněná opatření ke škodám, učiní 
zhotovitel neprodleně opatření k jejich minimalizaci a vyrozumí TDS a vlastníka poškozené věci, stavby či 
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zařízení a je-li podle povahy škody potřebné, i příslušné orgány státní správy. Následně pak zhotovitel 
projedná s vlastníkem věci a TDS způsob nápravy způsobené škody (oprava, finanční náhrada apod.). 
 


Maximální zábory pro staveniště 
Staveniště je uvažováno v místě stávajícího prostoru místní komunikace, a to včetně zařízení staveniště a 
skladovacích ploch. 
 


Množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 


V rámci předmětné stavby budou likvidovány následující typy odpadů: 


Vybourané materiály: 


Asfaltové vrstvy (předpoklad tl. 100mm) katalogové č. 17 03 02 
Dlažba betonová vč. přídlažby katalogové č. 17 01 01 
Obruba betonová katalogové č. 17 01 01 
Betonová plocha vč. základů obrub a zídky na KÚ katalogové č. 17 01 01 
Přebytky výkopové zeminy katalogové č. 17 05 01 


 


 


Odpady bez určení množství vyprodukované stavbou 


Dřevěné obaly katalogové č. 15 01 03 
Směsné obaly (obalový materiál) katalogové č. 15 01 06 
Železo a ocel katalogové č. 17 04 05 
Směsné kovy katalogové č. 17 04 07 
Směsný komunální odpad katalogové č. 20 03 01 
 


Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 
Předpokládá se přebytek výkopového materiálu ze směsi zeminy a štěrkodrti v orientačním 
předpokládaném množství 575 m3. 
 


Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Postup práce a veškeré provádění prací musí být v souladu s požadavky na bezpečnost práce. Při stavbě 
je třeba dodržovat vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 309/2006 Sb. a 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích a další předpisy ČÚBP, dále platné ČSN a ON a další 
závazné předpisy, zákony a související směrnice. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s 
možnými druhy nebezpečí a upozorněni na průběhy inženýrských sítí. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat provádění zemních prací. Pozornost je třeba věnovat ověření průběhu 
stávajících IS. IS je nutno ověřit vytýčením správci, vypískáním a ručně kopanými sondami. Při provádění 
stavebních prací je nutno zachovávat logický postup prací.  
Je třeba všechny pracovníky seznámit se staveništěm a stavebními postupy. Je třeba dbát norem a 
technologických předpisů upravujících vlastnosti stavebního díla. Staveniště je třeba označit, pokud 
možno ohraničit proti vstupu cizích osob a osvětlit.  
Bezpečnost provozu během výstavby bude zajištěna normálními prostředky (značení, ohrazení, 
osvětlení). Po celou dobu stavby musí být umožněn příjezd hasičské techniky pro případ zásahu do všech 
objektů dotčených stavbou. 
 


Zásady pro dopravní a inženýrská opatření 
Stavba bude probíhat mimo páteřní dopravní proud. Při realizaci bude nutné zachovat v maximální 
možné míře průjezd vozidel IZS. 
Zhotovitel v rámci své představební přípravy a svých možností zajistí návrh DIR, který musí být projednán 
a odsouhlasen příslušnými orgány státní správy. Výjezd ze staveniště bude na silnici III/30319, kde bude 
oboustranně osazena značka IP22 s textem „POZOR! Výjezd vozidel stavby“. Po dobu realizace 
jednotlivých mezikřižovatkových úseků budou tyto veřejné dopravě uzavřeny. Průchod pěších zůstane 
zachovaný provizorním pěším koridorem. 
 


Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Vzhledem k charakteru stavby nebyly žádné speciální podmínky stanoveny. 
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A. Identifikační údaje 
 
Název stavby: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE UL. K VODOJEMU, 
 POLICE NAD METUJÍ 
 
Stavební objekt: SO100 – KOMUNIKACE (UL. K VODOJEMU) 
 
Předmět stavby: Rekonstrukce uličního prostoru komunikace K Vodojemu 


v rozsahu od silnice III. třídy č. 30319 k místní komunikaci 
Brandejsova. 


 
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) 
 
Místo stavby: Dopravní prostor ul. K Vodojemu, Police nad Metují. 
 
Katastrální území: Velká Ledhuje (725340) 
   
Stavebník: Město Police nad Metují 
 Masarykovo náměstí 98 
 549 54 Police nad Metují 
 
Projektant: Ing. Adam Beneš (ČKAIT 0013442) 
 Žďárky 224 
 549 37 Žďárky 
 
 IČ 048 03 302 
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B. Úvod, stručný technický popis 
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající místní komunikace K Vodojemu v rozsahu od 
krajské silnice III. třídy č. 30319 k místní komunikaci Brandejsova situované cca 370m 
severním směrem. Rekonstrukce celého prostoru místní komunikace je navržena v délce 
necelých 330m, přičemž o dalších 40m dále severním směrem bude realizovaný nový chodník 
pro pěší. Doplněním chodníku v jižní a severní části zájmové lokality vznikne ucelená 
bezbariérová trasa propojující zástavbu na vnějším okraji města s centrem města. Předmětná 
lokalita se nachází v jihovýchodní části města Police nad Metují, v oblasti zastavěné rodinnými 
domy. 


Na začátku úseku, od napojení na silnici III/30319 za křižovatku s ul. Ke Koupališti, bude 
stávající komunikace s povrchem z žulových kostek předlážděna a výškově optimalizována 
v souladu s výškovým řešením dle předkládané projektové dokumentace. Na začátku úseku je 
komunikace oboustranně doplněna chodníkem pro pěší. Pravostranný chodník pokračuje dále 
do ul. Ke Koupališti, levostranný chodník nedaleko za vstupem do Hostince Krčma končí. 
V rámci předkládaného návrhu je sjednocena šířka jízdního pásu na 5,0m, přičemž dopravní 
prostor místní komunikace je doplněný o jednostranný chodník konstantní šířky 2,0m. V úseku 
od Hostince Krčma po ul. Jiráskova vznikne nový chodník s lokálním zúžením na 1,1m v místě 
stávající opěrné zdi z pískovcových bloků. V mezikřižovatkovém úseku od ul. Jiráskova po 
ul. Mírová bude rekonstruovaný již stávající chodník. V úseku od ul. Mírová po ul. Brandejsova 
(konec úseku) je navržený nový chodník šířky 1,5m, který bude pomocí místa pro přecházení 
propojený se stávajícím chodníkem vedoucím podél ul. Brandejsova. 


Komunikace je ve stávajícím stavu odvodněna do uličních vpustí, které jsou napojené do 
veřejné kanalizace. Systém odvodnění zůstane zachovaný v souladu se stávajícím stavem. 
Polohy uličních vpustí budou upraveny v závislosti na navrženém situačním řešení. Všechny 
stávající uliční vpusti v předmětném rozsahu budou vybourány, nové vpusti budou provedeny 
v nesnížené velikosti a budou vybavené lapačem nečistot. 


 


Návrh rekonstrukce komunikace ul. K Vodojemu je provedený v souladu se závaznými i 
doporučujícími právními předpisy a splňuje obecné požadavky na výstavbu a bezbariérový 
provoz na místních komunikacích. 


 


C. Průzkumy a podklady 
 
Byly provedeny, resp. poskytnuty následující průzkumy a podklady: 


o Geodetické zaměření 
o Průběh stávajících inženýrských sítí 
o Digitalizace katastru nemovitostí 
o Místní průzkum 


 
Geodetické zaměření stávajícího stavu 
Geodetické zaměření stávajícího stavu řešeného území bylo zpracováno v 08/2021 a 
poskytnuto v souboru DWG. Výškový systém Balt po vyrovnání (BpV), souřadný systém S-
JTSK. Na základě provedeného zaměření je navrženo prostorové řešení navržených 
zpevněných ploch. 
 
Digitalizace katastru 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je digitalizovaný podklad katastru 
nemovitostí v řešeném území ve formátu DWG v souřadnicovém systému S-JTSK. 
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Stávající inženýrské sítě 
Trasy inženýrských sítí byly získány od správců jednotlivých inženýrských sítí v zájmovém 
území a převedeny do formátu DWG, souřadný systém S-JTSK. 
Realizace stavby bude probíhat v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí. Ochrana 
těchto vedení je dána příslušnými normami, které se vztahují zejména na ochranu těchto 
vedení při výkopových pracích, při vzájemném křížení a souběhu podél nich. Vzájemná poloha 
inženýrských sítí a jejich křížení se řídí ČSN 73 6005. 
Pro realizaci je nutno dodržet podmínky jednotlivých správců pro práci v dotčeném ochranném 
pásmu. Ochranná pásma inženýrských sítí stanoví: 


o Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)  


o Zákon č. 458/2000 Sb., Energetický zákon 
o Zákon č. 127/2005 Sb., Záklon o elektronických komunikacích 


 
Druh vedení Ochranné pásmo 


(oboustranně  
od krajního kabelu  
nebo vnějšího líce 
potrubí / půdorysu) 


Elektrické venkovní nadzemní    1 – 35 kV      vodič bez izolace 7m 
vodič s izol. základní 2m 
závěsné kabel. vedení 1m 


35 – 110 kV                    12m 
závěsné kabel. vedení 110kV 2m 
110 -  220 kV                     15m 
220 – 400 kV                     20m 
nad 400 kV                             30m 
telekomunikační zařízení 
provozovatele energetické sítě 


1m 


Elektrické venkovní podzemní 
(kabelové)          


no 110 kV                        1m 
nad 110 kV                        3m 


Elektrické stanice Venkovní, stanice s napětím nad 
52kV, od oplocení / obvod. zdiva 


20m 


Stožárové, převod z úrovně nad 
1kV-52kV, od vnější hrany půdorysu 


7m 


Kompaktní, zděné-převod z úrovně 
nad 1kV-52kV , od vnějšího pláště 


2m 


vestavěné – od obestavění 1m 
Sdělovací kabely Podzemní vedení 1,5m 
Vodovod do DN 500 včetně 1,5m 


nad DN 500 2,5m 
do DN 500 včetně, hl. větší než 2,5 
m 


2,5m 


nad DN 500, hl. větší než 2,5 m 3,5m 
Kanalizace do DN 500 včetně 1,5m 


nad DN 500 2,5m 
do DN 500 včetně, hl. větší než 2,5 
m 


2,5m 


nad DN 500, hl. větší než 2,5 m 3,5m 
Plynovod NTL a STL             
 


v zástavbě  1m 
Ostatní plynovody a plyn. přípojky        4m 
Technologické objekty 4m 


Tepelná zařízení po obou stranách zařízení 2,5m 
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D. Vztah SO k ostatním objektům stavby a jiným stavbám 
V rámci předkládané projektové dokumentace je řešena rekonstrukce stávajícího prostoru 
místní komunikace. Rekonstrukcí nejsou vyvolány přeložky inženýrských sítí, nová vedení 
nejsou uvažována. 
 
Na základě vyjádření k existencí inženýrských sítí ve správě spol. Vodovody a kanalizace 
Náchod, a.s. bude současně s navrhovanou rekonstrukcí provedena obnova vodovodního 
řadu v ul. K Vodojemu. Správce vodovodu bude obeznámen s termínem stavby min. 2 měsíce 
před jejím zahájením (kontakt viz zákres sítí spol. VAK Náchod a.s. č. j. 21-06547 – 
M. Zeman, tel. 702 021 312). 
 


E. Návrh komunikačních ploch  
Je předložen návrh prostorového, směrového, příčného a výškového uspořádání prostoru 
místní obslužné komunikace ul. K Vodojemu v Polici nad Metují v úseku od krajské silnice III. 
třídy č. 30319 po ul. Brandejsova, která je situována cca 370m severním směrem. Předmětný 
úsek je přehledně vyznačen v situační příloze C.1 Situace širších vztahů. 
 
Je navržena kompletní rekonstrukce prostoru místní komunikace. Stávající asfaltový povrch 
vykazuje známky trvalých deformací a nesourodost obrusné vrstvy po pokládkách a opravách 
inženýrských sítí. Povrch komunikace bude nahrazený kompletním vozovkovým souvrstvím 
s asfaltovým povrchem, resp. s povrchem z žulové dlažby 80/100 na začátku úseku. Šířka 
jízdního pásu bude sjednocena na 5,0m. Navržená šířka jízdního pásu vychází ze stávajících 
šířkových poměrů a z šířky navazující komunikace v severní části zájmového území. Jízdní 
pás bude lemovaný silniční betonovou obrubou typu ABO 2-15 se základním výškovým 
šlápnutím 10cm. V místech vjezdů na soukromé pozemky a v místech chodníkových přejezdů 
bude položena nájezdová obruba typu ABO 2-15-(N), která bude osazena 2cm nad asfaltový 
povrch komunikace. Vyrovnání výškové změny mezi sjezdem a standardním chodníkem bude 
provedeno pomocí přechodové obruby. Podél obruby bude použita přídlažba z betonových 
prefabrikovaných desek 250x500x80mm ložená v šíři 0,25m. 
Podél komunikace je navržený jednostranný levostranný chodník šířky 1,5 – 2,5m. Na začátku 
úseku, podél Hostince Krčma, a v mezikřižovatkovém úseku ul. Jiráskova – Mírová je 
situovaný stávající chodník pro pěší, který bude doplněný a prodloužený tak, aby byla 
vytvořena ucelená bezbariérová trasa. Od Hostince Krčma po ul. Jiráskova bude realizovaný 
nový chodník základní šířky 2,0m. Vzhledem k omezeným šířkovým poměrům v místě 
stávající opěrné zdi z pískovcových bloků ve staničení km 0,051 40 je chodník lokálně zúžený 
na 1,05m. Na konci úseku, v mezikřižovatkovém úseku Mírová – Brandejsova, bude 
realizovaný nový chodník šířky 1,5m, který bude navazovat na chodník podél ul. Brandejsova 
obsluhující přilehlou zástavbu. Řešený chodník bude přímo přiléhat k podezdívkám stávajících 
oplocení. V místech, kde je chodník vedený podél zeleně, bude podél vnější hrany osazena 
záhonová obruba typu ABO 8-10 s výškovým šlápnutím 6cm, čímž bude zajištěna přirozená 
vodící linie pro slabozraké a nevidomé. 


Z hlediska materiálového bude komunikace v úseku od silnice III/30319 za křižovatku s ul. Ke 
Koupališti provedena z žulové dlažby 80/100. Dále do konce úseku bude komunikace 
s povrchem z asfaltového betonu ACO 11. 
Chodník bude provedený z betonové zámkové dlažby tvaru „I“ tl. 60mm v barvě přírodní šedé. 
Chodníkové přejezdy budou z betonové zámkové dlažby shodného tvaru tl. 80mm v barvě 
pískovcové. Varovné a signální pásy pro slabozraké a nevidomé budou provedeny taktéž 
z dlažby tvaru „I“ v tl. 80mm v barvě červené, tj. v barvě kontrastní k přilehlému povrchu 
chodníku či chodníkového přejezdu. 
Na konci úseku, před objektem na pozemku č. parc. st.69 v k. ú. Velká Ledhuje, vznikne 
podélné parkovací stání s povrchem z vegetační dlažby tl. 80mm. 
 







 


 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE UL. K VODOJEMU, POLICE NAD METUJÍ 
 SO 100 – KOMUNIKACE 
  D.1.1.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) 
 
 Strana 5 (celkem 8) 


Směrové poměry 
Směrové vedení komunikace ul. K Vodojemu je definováno Osou A. Osu A tvoří směrový 
polygon se čtyřmi vrcholovými body, které jsou zaoblené prostými směrovými oblouky: 
 


 ZÚ km 0,000 00 
 VB1 km 0,033 25 R = 42 m 
 VB2 km 0,065 96 R = 198 m 
 VB3 km 0,184 29 R = 503 m 
 VB4 km 0,291 29 R = 93 m 
 KÚ km 0,329 96 


 
 
Výškové řešení 
Výškové řešení je navrženo s ohledem na morfologii stávajícího terénu. Výškové řešení je 
definováno výškovým polygonem s devíti vrcholovými body zaoblenými výškovými oblouky, 
případně ponechanými bez zaoblení jako lomové body: 
 


 ZÚ km 0,000 00 
   + 3,12% (stoupání) 


 VB1 km 0,021 31 R = --- m 
   + 2,50% (stoupání) 


 VB2 km 0,042 67 R = 100m 
   + 12,50% (stoupání) 


 VB3 km 0,055 63 R = 500m 
   + 10,67% (stoupání) 


 VB4 km 0,075 00 R = --- m 
   + 10,38% (stoupání) 


 VB5 km 0,120 00 R = --- m 
   + 10,75% (stoupání) 


 VB6 km 0,144 09 R = 500m 
   + 9,21% (stoupání) 


 VB7 km 0,186 12 R = 1000 m 
   + 8,40% (stoupání) 


 VB8 km 0,222 25 R = --- m 
   + 8,50% (stoupání) 


 VB9 km 0,282 01 R = 1000m 
   + 7,15% (stoupání) 


 KÚ km 0,329 96 
 
 
Příčné sklony 
Vozovka komunikace je navržena v základním příčném sklonu 2,5% střechovitě. Na začátku 
úseku a v místech křižovatek s kolmými komunikace je příčný sklon překlopený na 
jednostranný 2,5% pravostranně. 
Chodník je navržený v konstantním příčném sklonu 2,0% směrem k vozovce komunikace. 
Zemní pláň bude zkonstruována v jednotném sklonu 3,0%, ve smyslu povrchu chodníku a 
jízdního pásu komunikace. 
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Konstrukce vozovky a povrchová úprava 


 Vozovka komunikace je navržena v uspořádání dle TP170 s netuhým asfaltovým krytem 
D1-N-2-V-PIII: 


 


Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 PmB 40mm ČSN EN 13 108-1 
Spojovací asfaltový postřik (emulze) PS 0,5kg/m2 ČSN EN 12 271 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 70mm ČSN EN 13 108-1 
Infiltrační asfaltový postřik (emulze) PI 1,0kg/m2 ČSN EN 12 271 
Štěrkodrť 0/32 ŠDA 150mm ČSN EN 13 285 
Štěrkodrť 0/32 ŠDA 200mm ČSN EN 13 285 
Celková mocnost konstrukce vozovky 460mm 
 
Vozovka s asfaltovým povrchem bude lemována silniční betonovou obrubou typu ABO 2-15, 
která bude ve vjezdech a vstupech nahrazená obrubou nájezdovou. Výšková změna 
standardní a nájezdové obruby bude vyrovnána přechodovým kusem obruby délky 1,0m. 
Podél obruby bude provedena přídlažba z betonových desek 250x500x80mm do betonového 
lože. 
V rámci návrhu je předpokládána sanace aktivní zóny zemní pláně příměsí vápna v množství 
30% do hloubky 0,5m. Nutnost sanace i její rozsah bude stanovený po odtěžení materiálu na 
úroveň zemní pláně na základě průkazních zkoušek. 
 
 Předláždění vozovky komunikace na začátku úseku je navržena v konstrukčním 


uspořádání vozovky dle TP 170 s dlážděným krytem D1-D-1-V-PIII: 
 


Kamenná dlažba 120/120 DL-100 120mm ČSN EN 73 6131 
Lože - štěrkové L4/8 40mm ČSN EN 13 285 
Štěrkodrť 0/32 ŠDA 100mm ČSN EN 13 285 
Přehutnění podkladní vrstvy Edef,2 100MPa  
Celková mocnost konstrukce vozovky 260mm 
 
 Vozovka parkovacího stání před obj. č. parc. st.69 je navržena v konstrukčním 


uspořádání vozovky dle TP 170 s dlážděným krytem D1-D-1-VI-PIII: 
 


Betonová dlažba – vegetační DL-80 80mm ČSN EN 73 6131 
Lože - štěrkové L4/8 40mm ČSN EN 13 285 
Štěrkodrť 0/32 ŠDA 200mm ČSN EN 13 285 
Celková mocnost konstrukce vozovky 320mm 
 
Parkovací stání budou provedena z betonové vegetační dlažby čtvercové v barvě přírodní 
šedé. 
 
 Chodníky jsou navrženy v konstrukčním uspořádání vozovky dle TP 170 s dlážděným 


krytem D2-D-1-CH-PIII: 
 


Betonová dlažba DL-60 60mm ČSN EN 73 6131 
Lože - štěrkové L4/8 30mm ČSN EN 13 285 
Štěrkodrť 0/32 ŠDA 150mm ČSN EN 13 285 
Celková mocnost konstrukce vozovky 240mm 
 
Chodník bude provedený z betonové dlažby tvaru „I“ v barvě přírodní šedé. Slepecká úprava 
bude provedena z reliéfní slepecké dlažby tvaru „I“ v barvě červené, kontrastní k povrchu 
chodníku. 
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 Chodníkové přejezdy jsou navrženy v konstrukčním uspořádání vozovky dle TP 170 
s dlážděným krytem D2-D-1-O-PIII: 


 


Betonová dlažba DL-80 80mm ČSN EN 73 6131 
Lože - štěrkové L4/8 40mm ČSN EN 13 285 
Štěrkodrť 0/32 ŠDA 200mm ČSN EN 13 285 
Celková mocnost konstrukce vozovky 320mm 
 
Chodníkové přejezdy budou provedené z betonové dlažby tvaru „I“ v barvě pískovcové. 
Slepecká úprava bude provedena z reliéfní slepecké dlažby tvaru „I“ v barvě červené, 
kontrastní k povrchu chodníkového přejezdu. 
 


F. Odvodnění zpevněných ploch 
Komunikace ul. K Vodojemu je ve stávajícím stavu odvodněna do uličních vpustí, které jsou 
napojené do veřejné kanalizace. Stávající šířkové uspořádání prostoru místní komunikace, ve 
kterém absentují rozsáhlejší nezpevněné plochy, nedovoluje zřízení vsakovacích objektů či 
průlehů, které by zajistily dostatečně kapacitní odvodnění komunikace. 
Systém odvodnění zůstane zachovaný v souladu se stávajícím stavem. Pomocí podélných a 
příčných sklonů bude srážková voda svedena k uličním vpustem, jejichž polohy budou oproti 
původnímu stavu optimalizovány v souladu s výškovým a situačním řešením. V předmětném 
úseku bude osazeno celkem 16 uličních vpustí. 
 
Specifikace objektů odvodnění: 


Uliční vpusti budou celoprefabrikované (beton dle ČSN EN 206-1/Z3, pevnostní třída C40/50) 
s košem na bahno, bez kónusu a s litinovou vtokovou mříží. Vpust bude sestavena 
z prefabrikovaných dílců podle normy DIN 4052. Lapače nečistot u uliční vpusti budou 
provedeny v max. prostorově možné velikosti a s úplnou protikorozní povrchovou úpravou. 
Mříže uličních vpustí budou umístěny těsně při obrubě vozovky, nebo v úžlabí zpevněné 
plochy. Tělesa UV budou sestavena z betonových prvků DN500 s rámy pro mříže 
500x500mm, třídy D400 a budou osazeny nesníženými koši na splaveniny výšky 600mm. U 
uličních vpustí je uvažována hloubka odtoku 1,3m. 
 
Odvodňovací žlaby odvodňovací žlaby OŽ-1 a OŽ-2 budou polymerbetonové monobloky s 
vnitřní průtokovou šířkou min. 100mm (beton dle ČSN EN 206-1/Z3, pevnostní třída C45/55). 
Odvodňovací žlaby budou sestaveny z dílů délky 1,0m. Každý žlab bude ukončený výtokovým 
dílcem s kalovým košem napojeným přes přechodový prstenec na dílce uliční vpusti. 
Specifikace žlabů: 
- odvodňovací žlab monolitické konstrukce bez lepených spojů, barva natur 
- bez nutnosti dodatečně utěsňovat spoje žlabových těles 
- hydraulický „V“ tvar v příčném řezu (samočistící efekt i při malém průtoku vody) 
- tělo žlabu vyrobeno z polymerbetonu 
- Odvodňovací systému musí odpovídat EN1433/DIN 19580 
- Navržená světlá šířka 100 mm 
- Nutná třída zatížení D 400 – F 900, litinové rošty se zátěží F 900 osazených na revizních 


dílech a vpustech jsou navrženy s bezšroubovou aretací 
- Systémové vpusti jsou navrženy s těsněním NBR pro horizontální napojení potrubí 
- Rošt vpusti bude z tvárné litiny s hranou tl. 6 mm a šířkou štěrbiny 18 mm s průřezem vtoku 


935 cm2/m 
 
OŽ-1: dl. 3,5m = 3x průb. díl, 1x výtokový díl s kalovým košem, 2x záslepka 
OŽ-2: dl. 3,5m = 3x průb. díl, 1x výtokový díl s kalovým košem, 2x záslepka 
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G. Dopravní značení 
Svislé dopravní značení 
Ul. K Vodojemu je z hlediska přednosti v jízdě hlavní pozemní komunikací. Před křižovatkami 
s kolmými místními komunikacemi bude v severojižním směru osazena značka P2 „Hlavní 
pozemní komunikace“. Značky P4 „Dej přednost v jízdě!“ jsou na vedlejších komunikacích již 
osazeny a zůstanou dle stávajícího stavu. 
Dopravní značení v křižovatce se silnicí III/30319 zůstane zachováno v souladu se stávajícím 
stavem. 
 
Vodorovné dopravní značení 
Nové vodorovné dopravní značení nebude realizováno. Vodorovné dopravní značení 
v křižovatce se silnicí III/30319 bude v případě narušení obnoveno v původním rozsahu. 
 


H. Opatření pro bezbariérové užívání stavby 
Opatření se týkají dvou skupin zdravotně postižených – invalidů (vozíčkářů) a nevidomých 
resp. silně slabozrakých. Návrh je v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 398/2009 Sb., 
O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
 
 Z hlediska vozíčkářů a uživatelů komunikace s tělesným postižením budou rampy na 


vstupu na chodníky ve sklonu maximálně 12,5%. Plochy chodníků pro pěší a zpevněné 
plochy určené pro pohyb pěších budou provedeny v maximálním přípustném příčném 
sklonu 2,0%. Podélný sklon pěších komunikací nepřesáhne 8,33%. 


 Z hlediska nevidomých a silně slabozrakých je v celém řešeném území zajištěna přirozená 
vodící linie v podobě zvýšené obruby či hrany přilehlých podezdívek oplocení. 
V místech pro přecházení, která jsou umístěna na vedlejších ramenech křižovatek 
s kolmými místními komunikacemi, je úprava provedena varovným pásem šířky 400m na 
délku snížené obruby 0 – 8cm a signálním pásem šířky 800m v ose místa pro přecházení 
k nejbližší přirozené vodící linii (zvýšená záhonová obruba, oplocení, apod.). Mezi 
varovným a signálním pásem bude mezera šířky 300mm. 
V místech snížených obrub chodníkových přejezdů budou umístěny varovné pásy šířky 
400mm. 
 


I. Vytýčení, konstatování o rozhodujících dimenzích návrhu 
V rámci přílohy č. D.1.1.2 Situace jsou vytýčeny hlavní body geometrie osy komunikace a 
uličních vpustí. Vytýčení je provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK. Výškový návrh je 
proveden ve výškovém systému Bpv (Balt po vyrovnání). Výškové řešení vytyčovacích os je 
zpracováno v příloze D.1.1.3 Podélný profil a v příloze D.1.1.2 Situace formou projektových 
vrstevnic po 10cm. Šířkové uspořádání je patrné z přílohy D.1.1.4 Vzorové příčné řezy. 
Konstrukce vozovek jsou navrženy dle platných TP170 „Navrhování vozovek pozemních 
komunikací“ vč. vydaného dodatku č.1. Konstrukční řešení vozovek je patrné z přílohy 
č. D.1.1.4 Vzorové příčné řezy. 
Předmětná projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
Technický návrh je zpracovaný v souladu s platnými ČSN 73 6101 „Projektování silnic a 
dálnic“, ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na silničních komunikacích“ a ČSN 73 6110 
„Projektování místních komunikací“. 






